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Außerordentlich widerstandsfähiges 
Sperrholz für besonders 
anspruchsvolle Anwendungen im 
Außenbereich.

15 JAHRE GARANTIE
15 Jahre Qualitätsgarantie 
gegen Delaminieren sowie 

Pilz- und Holzschädlingsbefall

+ Info at www.duraply.one

ALLWETTER-SPERRHOLZ

WARUM SOLLTE MAN DAUERHAFTES ALLWETTER-
SPERRHOLZ VERWENDEN?

Speziell für den 
Einsatz im Freien 
entwickelt

15 Jahre Garantie 
im Außenbereich 

Die Produkteigenschaften 
bleiben auch nach 
dem Schneiden 
oder Schleifen 
erhalten

Unglaublich stabil, 
leicht und einfach zu 
verarbeiten

Holz von schnell 
wachsenden, 
nachhaltigen 
europäischen 
Plantagen

Europäischer 
Premiumproduzent 

Resistance that challenges nature

Learn more about

Duraply!

Hauptanwendungen:
Außenmöbel, Gartenbau, 
Außenkonstruktionen, Bootsbau

NEU!
INNOVATIVER
HOLZWERKSTOFF



ALLWETTER-SPERRHOLZ

Allwetter-Sperrholz ist eine großartige 
Lösung für zahlreiche Anwendungen im 
Außenbereich und Bootsbau:

Produktinformation

Beschreibung: 
Das „Allwetter-Sperrholz“ von Garnica wurde speziell für 
den Außenbereich entwickelt. Das Rohmaterial stammt 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ideal geeignet für alle 
Selbstbaulösungen im Außenbereich wie Gartenmöbel, Zäune, 
Hochbeete, aber auch für den Bootsbau.

Das innovative Herstellungsverfahren sorgt für außerordentliche 
Haltbarkeit der Platte im Außenbereich. Selbst nach dem Schleifen 
und Zuschneiden bleiben die Produkteigenschaften erhalten.

Verleimung: Klasse 3 (exterior) gemäß EN 314-2

Emissionsklasse: E1 gemäß EN 13986

Qualitäten: BB/BB

Herkömmliches Pappel Sperrholz

GARNICA Allwetter Sperrholz

Ergebnis nach 
5 monatiger 
Wasserlagerung

Holz ist ein natürlicher Rohstoff, deshalb können die physikalischen Eigenschaften einschließlich des Gewichts variieren. Die angegebenen technischen 
Daten dienen der Information, stellen aber keine Grundlage zur Reklamation dar, sollten diese Werte in der Serienfertigung nicht erreicht werden.

Es ist die Verantwortung des Käufers festzustellen, ob das Produkt für die gewünschte Anwendung geeignet ist und, dass Ort und Art der Nutzung 
angemessen sind und mit den Anforderungen bzw. Empfehlungen des Herstellers sowie den geltenden Vorschriften übereinstimmen.

Gewicht (Kg/m³)

Elastizitätsmodul (N/mm²)

Schraubenauszugswert (kgf)

Holzfeuchte (%)

440-500  

3400-5500  

135

6-14  

Werte Standard

EN 323

EN 310

EN 320

EN 322

Physikalische Eigenschaften

Gartenbau: 
Gewächshäuser, 
Sandkästen, 
Beetumrandungen, 
Rankhilfen, 
Komposter, 
Hochbeete, Spaliere

Bootsbau: 
Rumpfbau, 
Ausbesserungen, 
Innenausbau, 
Möbel, Regale, 
Kojen

Außenkonstruktionen: 
Camping, 
Bungalows, Brücken, 
Teichkonstruktionen, 
Traufen, Laufstege, 
Rahmen, Schaukeln, 
Mülltonnenboxen

Außenmöbel: 
Zäune, Tische, 
Bänke, Lauben, 
Kaminholzunterstände


