Product data sheet
Characteristics

PM8-GR

Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V

Alemania
Resumen
Model Name Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Ale-
mania
Incluye Manual del usuario
Tiempo de Conduccié- Generalmente en existencias
n Estandar
Disponibilidad Albania , Andorra , Angora , Armenia , Austria , BOS-
NIA'Y HERCEGOVINA , Bulgaria , Croacia , Dina-
marca , Egipto , Estonia , Etiopia , Finlandia , Ale-
mania , Grecia , Hungria , Islandia , Letonia , Li-
bano , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Molda-
via, Republica de , Paises Bajos , Niger , Norue-
ga, Pakistan , Portugal , Rumania , Eslovenia , Es-
pafa , Surinam , Suecia , Turquia
Salida
Numero de Tomas de Corriente 8
Tipo de Receptaculo CEE 7 Schuko
Entrada
Voltaje Nominal de Entrada 230V
Suministro eléctrico de entrada 2300 W
Frecuencia de entrada 50 Hz
Corriente de Linea Maxima 0.0A
Longitud de Cable 2 metros
Corriente maxima de entrada 10A
Proteccion y Filtro contra Picos de Voltaje
Medicién de Energia de Picos de Voltaje (Julios ) 2690 joules
Rechazo de Ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 mHz) 60.0 dB
Pico de Corriente en Modo Normal 60 (/PH) kA
Pico de Corriente en Modo Comun 48.0 kA
NM Tiempo de Respuesta en Sobrevoltajes (ns) 1.0ns
Descripcion fisica
Peso neto 0.83 kg
Altura maxima 62.0 mm
Anchura maxima 327.0 mm
Profundidad maxima 111.0 mm
Peso de envio 0.97 kg
Altura de Envio 64.0 mm
Anchura de Envio 365.0 mm
Profundidad de envio 170.0 mm
Unidades de la caja principal 6.0

Dimensiones de la caja principal (longitud x anchura-
x altura)

14.38 x 8.38 x 15.25 pulgadas

Peso de la caja principal 6.34 kg
Color Blanco
Unidades en Palet 78.0
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Descripcién medioambiental

Temperatura de trabajo

0-40°C

Humedad Relativa de Trabajo

0 - 95% no condensada %

Elevacion de Trabajo

Temperatura de Almacenamiento

0-15000 metros
-15-45°C

Humedad Relativa de Almacenamiento

0-95%

Elevacion de Almacenamiento

Conformidad
Aceptaciones

0-15000 metros

CE

Garantia estandar

Para toda la vida (solo paises de la UE)

Politica de Proteccion de Equipos’

Estado de oferta sostenible
RoHS

Para toda la vida:50 000 euros

Conforme

Scléneider

Electric



