
Makita Werkzeug Ges.m.b.H.

Airportstr. 4, 2401 Fischamend

Tel:  02232 / 777 00 | Fax:  02232 / 777 00 - 40

Mail: verkauf@makita.at | Web:  www.makita.at

Produktinformation

  HR166DZ Akku-Bohrhammer

•

Perfekte Handhabung durch gerade einmal  250 mm Länge und 1,8

kg (mit Akku BL1020B)

•

Bohren oder Schlagbohren

•

Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie

•

Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS

•

Vibrationsgedämpftes Gehäuse reduziert Vibrationen an der

Maschine, Akku und Akkukontakten

•

	Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die

Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen

Elektromotoren

•

Rutschkupplung

•

LED-Arbeitslicht

•

Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme geeignet für SDS-PLUS 

Leerlaufdrehzahl 0 - 680 min⁻¹

Schlagzahl 0 - 4.800 min⁻¹

Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) 10 / 16 / 13 mm

Einzelschlagstärke 1,1 J

Akku CXT 10,8 V / 12 V max 

Gewicht lt. EPTA 2,4 kg

Maße (L x B x H) 250 x 74 x 187 mm

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Seitengriff 1 Stk.

Tiefenanschlag 324219-0
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