{aBIAUHAUS
Helsinki 2 T/F

Blockbohlenhaus mit 28mm
Wandstarke

SockelmaB 3000 mm x 3000 mm
v‘)ﬁmﬁq,

Sehr geehrter Kunde,

lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollsténdig
durch. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte vor dem
Aufbau an lhren Fachberater.

Falls Sie Ersatzteile benétigen, verwenden Sie bitte die
Teileliste dieser Aufbauanleitung und tragen Sie in dieser
bitte unbedingt die Garantienummer ein, bevor Sie diese
Liste lhrem Fachberater in lhrem BAUHAUS zur Bearbeitung
aushéandigen.

Fiir die Meldung eines Garantiefalles
bendtigten Sie einen Garantiecode.
Diesen finden Sie auf der letzten
Seite der dem Bausatz beiliegenden
Montageanleitung und der
Verpackung des Hauses!

SockelmaB 3000 mm x 3000 mm

Option: Terrasse 1500mm tief
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Grundriss und Fundamentplan
" " " (5 Fundamentholzer)
Wandbohlen 28 mm x 135 mm
SockelmalR 3000 mm x 3000 mm 1 2 3 4 5
AuBenmalB Wande 3200 mm x 3200 mm
Dachflache 16,2 m2
Firsthéhe 2540 mm
TarblattmaB 793 mm B/1714 mm H
Durchgangsmaf 778 mm B/1700 mm H
FensterfligelmalR 575 mm x 805 mm
Seitenwandhdéhe 1955 mm
umbauter Raum 18,4 m3 ”
Gewicht 620 kg

alle Angaben circa.
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Wenn's gut werden muss.



