
 

 
 
 

 
 

                
 
   

 

El polipasto eléctrico TC-EH 250 permite levantar cargas de forma segura en cualquier lugar de la casa, el jardín y el taller, simplemente presionando un 
interruptor. Con su numerosas características este cabrestante refleja el estado de la técnica. El cable de 12 metros con una sección transversal de 3,2 mm 
se puede utilizar con un rodillo guía y gancho de carga para levantar una carga máxima de 250 kg hasta una altura de 5,7 m. Sin el rodillo guía, la carga 
máxima se reduce a la mitad pero la altura de elevación es aumentado a 11,5 m. 

 Características 

.   Cable de 12 m (sin torsión, Ø 3,2 mm) 

.   Rodillo guía con gancho de carga 

.   Interruptor de operador con función de parada de emergencia 

.   Motor con interruptor térmico 

.   Gancho de carga con cierre de seguridad 

.   El freno automático asegura la carga en todas las posiciones 

.   Corte de límite automático 

.   Fijación con dos abrazaderas dobles 

 Datos técnicos 

.   Suministro de red 230 V | 50 Hz 

.   Máxima potencia (S3 | S3%) 450 W | 20% 

.   Carga útil sin polea de retorno 125 kg 

.   Carga útil con polea de retorno 250 kg 

.   Altura de elevación sin polea de retorno 11,5 m 

.   Altura de elevación con polea de retorno 5,7 m 

.   Velocidad de elevación sin polea de retorno 8 m / min 

.   Velocidad de elevación con polea de retorno 4 m / min 

 Datos logísticos 

.   Peso del producto 10 kg 

.   Peso bruto embalaje individual 11,15 kg 

.   Dimensiones embalaje individual 359 x 145 x 240 mm 


