
 

 
 

 
 

                
 
   

El polipasto eléctrico Einhell TC-EH 500 permite levantar cargas pesadas cómodamente y con mínimo esfuerzo. Utilizado sin el rodillo guía el cable el 
polipasto puede levantar cargas de hasta 250 kg a una altura de hasta 11,5 m con solo pulsar un botón. Utilizado con el rodillo guía, la carga aumenta a 
500 kg y la altura de elevación es de 5,7 metros. El polipasto tiene un cable sin torsión de 12 m (Ø 4.0 mm) para su elevación. Las características de 
seguridad integrales incluyen un parada de emergencia, interruptor termostático para proteger el motor del sobrecalentamiento, corte de límite automático y 
cierre de seguridad en el gancho de carga para evitar que la carga no se caiga involuntariamente. El freno automático asegura la carga en todas las 
posiciones. Se proporcionan dos abrazaderas dobles para sujetar el polipasto. 

 Características 

.   Cable de 12 m (sin torsión, Ø 4,0 mm) 

.   Rodillo guía con gancho de carga 

.   Interruptor de operador con función de parada de emergencia 

.   Motor con interruptor térmico 

.   Gancho de carga con cierre de seguridad 

.   El freno automático asegura la carga en todas las posiciones 

.   Corte de límite automático 

.   Fijación con dos abrazaderas dobles 

 Datos técnicos 

.   Suministro de red 230 V | 50 Hz 

.   Máxima potencia (S3 | S3%) 800 W | 20% 

.   Carga útil sin polea de retorno 250 kg 

.   Carga útil con polea de retorno 500 kg 

.   Altura de elevación sin polea de retorno 11,5 m 

.   Altura de elevación con polea de retorno 5,7 m 

.   Velocidad de elevación sin polea de retorno 8 m / min 

.   Velocidad de elevación con polea de retorno 4 m / min 

 Datos logísticos 

.   Peso del producto 15,60 kg 

.   Peso bruto embalaje individual 16,90 kg 

.   Dimensiones embalaje individual 402 x 158 x 258 mm 


