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FICHA TECNICA                                                                          Edición: Oct 2016 
 
1. Producto:      CHALK PAINT MARKER                                      

 
2. Descripción:  
 
 Tinta inodora al agua de acabado mate sedoso de elevada opacidad y gran resistencia al 
frote en húmedo. Colores luminosos, inalterables, sobre los que se puede escribir una 
vez secos. Posee excelente adherencia, facilidad de aplicación y notable rendimiento. 
Una colección de rotuladores de pintura al agua perfecta para combinar con el spray y la 
pintura CHALK PAINT. 
 
3. Recomendaciones de uso: 
  Por su versatilidad se puede aplicar sobre multitud de superficies como papel, 
cartulina, cartón, madera, marmolina, piedra, ladrillo, escayola, etc… 
. 
 
4. Características: 
 
     Acabado: ......................................... Mate sedoso 
     Peso específico...............................  1.15 ±0.07 gr/cc a 20ºC 
     Viscosidad………………………… 23 ± 8 seg. Copa Ford nº4 a 20ºC 
     pH…………………………………   8 ± 0.5 a 20ºC  
     Secado:............................................. Al tacto 1 – 2 min. 
     Rendimiento:....................................50-55 m2/litro  
     Método aplicación:...........................Rotulador 
     Color:............................................... Varios 
     Diluyente:......................................... Agua 
 
5. Normas para la correcta aplicación: 
 
* Agitar bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto, 
aproximadamente durante un minuto después de haber oído el mezclador. 
* Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasas 
* Aplicar a temperaturas entre 5 y 40 ºC. 
* Los utensilios y manchas se limpian con agua antes de su secado 
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6. Condiciones de almacenamiento: 
 
 24 meses en envase original cerrado, al abrigo de heladas y fuertes calores.    
Temperatura mínima 5 ºC   Temperatura máxima 40 ºC 
 Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. 
 
7. Consejos de seguridad: 
 
* Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las 
normas vigentes. 
* Apto para uso doméstico 
* No morder las superficies pintadas. 
* No verter por el desagüe. 
* Pueden solicitar la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en cuenta 
que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control, 
por tanto, no hay que considerarla como garantía de sus propiedades 

 


