VARILLA MEZCLADORA ML-120
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uso

Varilla mezcladora hexagonal para el mezclado homogéneo de todo tipo de materiales.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

¢ Varilla estandar de calidad PRO.

¢ Acabado hexagonal de 10mm adaptable a todos los mezcladores RUBIMIX mediante el uso
del accesorio portabrocas (Ref. 71967) o a un taladro eléctrico tradicional.

¢ Movimiento de mezclado en paralelo. La mezcla se realiza de forma horizontal, permitiendo
que los materiales fluyan en ambos sentidos (arriba y abajo), segun el desplazamiento del
cabezal de la varilla mezcladora. Este disefio permite que pueda trabajar con una amplia
variedad de materiales.

¢ Asegura una mezcla homogénea sin burbujas ni grumos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

¢ Capacidad de mezclado: 10 - 15 Kg
¢ Didmetro pala cabezal: 118 mm
¢ Altura total del cabezal: 520 mm
¢ Pesoneto: 516gr
EMBALAJE

Unidad de venta: 6 uds x caja
Dimensiones caja grupaje: 61 x22.5x10.5cm.

Peso caja grupaje: 3.6 Kg
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