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6288 
swingcolor® 
DECOR-CHIPS 
 
BINNEN 
 

• voor decoratieve vloerafwerkingen 
• in systeemopbouw geschikt voor garages 

 
 
Eigenschappen: 
 

• weerbestendig 
• lichtecht 
• eenvoudig in te strooien 

 
Toepassingsgebied: 
Toevoeging om in te strooien in VLOERVERF 2in1 en VLOERVERZEGELING. Het oppervlak moet daarna met 
KLEURLOZE VERZEGELING worden verzegeld. 
 
Toepassing: 
Werk het oppervlak volgens de daarvoor geldende voorschriften af met VLOERVERF 2in1 en 
VLOERVERZEGELING. Strooi nu de DECOR-CHIPS met de hand in de nog natte eindlaag. Het is belangrijk dat u 
de DECOR-CHIPS direct na het aanbrengen van de betreffende afwerking instrooit. De verf mag nog aan het 
opdrogen zijn. 
Strooi de DECOR-CHIPS niet direct in de afwerklaag, maar gooi ze enigszins schuin omhoog, zodat ze vanzelf op 
de grond vallen. 
 
Technische aanwijzingen: 
Alle kleuren kunnen met elkaar worden gecombineerd. Na droging van VLOERVERF 2in1 resp. 
VLOERVERZEGELING moet het oppervlak tot slot nog met KLEURLOZE VERZEGELING worden verzegeld. 
Zonder verzegeling zijn de DECOR-CHIPS niet belastbaar en slijten ze snel. 
 
Bewaren: 
Koel, droog en goed gesloten. 
 
Samenstelling: 
Kunststofdispersie 
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