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 Verbruiksindicatie

Maximale dosering: 2% voor droge mortel of 10% of basis 
van het cementgehalte.

 Verwerking

Voeg de mortelkleurstof toe aan de droge mortel. Mengen 
tot een homogeen mengsel ontstaan en hierna water toe-
voegen.

Let op! De intensiteit van de kleur is afhankelijk van de 
hoeveelheid aanmaakwater, de manier van verwerken en 
de mortelsamenstelling.

 Opslag en houdbaarheid
 
Droog opslaan in originele afgesloten verpakking. In 
gesloten verpakking vrijwel onbeperkt houdbaar. 

 Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen 
en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de 
erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. 
Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze  
producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard 
en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. 
Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben 
wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze 
gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatie-
blad vervallen voorgaande bladen. 

         Maart 2021

Mortelkleurstof 
 
Remix mortelkleurstof is geschikt voor cementgebonden 
mortels. De mortel is verkrijgbaar in de kleuren zwart, 
rood en geel. 
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