
	

	

Voegen en
Tegelrand
REPARATIE
                                        Repareert en vult voegen.

 Ook geschikt voor het lijmen
        van kapotte of loszittende tegels.

	
	

�Voor het eenvoudig repareren en vullen van voegen.
�Voor het lijmen van (kapotte of losse) tegels. 
�Geschikt voor vochtige ruimtes. 
�Niet geschikt voor voegen van normaal metselwerk. 
�Geschikt voor binnen. 
	

	
�Gebruiksklaar.	
�Warmwaterbestendige formule. 
�Slijt- en krasvast. 
�Eventueel overschilderbaar. 
�Voldoende voor een oppervlak van ca. 6 - 10 m². 
�Kleur: wit.

�Het te vullen of te repareren gebied dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
  Voegen kunnen met Alabastine Voegenreiniger worden gereinigd. 
�Loszittende delen verwijderen. 
�Snijd de spuitmond open met een scherp mes.

Voor het voegen van tegels:
�Breng het product direct aan, druk goed aan en werk glad af met een rond voorwerp
  (bv. theelepel). 
�Laat de voeg 15 minuten drogen. 
�Verwijder daarna het overtollige vulmiddel met een vochtige doek. 
�Na droging eventueel de kleur van de voeg wijzigen met Alabastine Voegenfris licht grijs.
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Voor het lijmen van tegels:
�Breng het product direct uit de tube in 3 horizontale lijnen op de achterkant van de tegel aan.
�Breng de tegel vervolgens aan. 
�Laat 24 uur drogen voordat u gaat voegen.
�Gereedschap en handen direct reinigen met warm water.


