
Technische Merkmale
▶ 1 Rohrmotor, Durchmesser 35mm 

▶ 1 Kopfadapter für den Antrieb des 

Rollladen-Rohrs 

▶ 1 Ring zur Verbindung mit dem Rollladen-

Rohr 

▶ 1 Befestigung des Rohrmotors 

▶ 1 Federring + 1 Stift 

▶ 1 elektronisches Steuermodul 868.3 MHz, 

Funkreichweite 150 m 

▶ 1 Fernbedienung mit Batterie CR2032 3V 

(im Lieferumfang enthalten)

Funktionen
▶ Mit diesem einfach zu installierenden Bausatz können 

Sie einen Rollladen oder eine Roll-Jalousie auf einem 

achteckigen Rohr mit 40mm Durchmesser motorisieren. 

Mit Hilfe des integrierten Funkmoduls können Sie Ihren 

Motor mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung 

oder mit Smartphone und Tablet steuern. Höchstgewicht 

und maximale Größe des zu motorisierenden Rollladens: 

20 kg und 3,5 m2 Die empfohlene Höchstlänge einer 

Jalousie beträgt 2 Meter. Sie können das Öffnen und 

Schließen Ihrer Rollläden auch mit Hilfe der Szenarien 

der Thombox programmieren (Öffnen bei Erkennung 

von Rauch, Simulation einer Anwesenheit, Schließen bei 

Einbruchsversuch usw.).

Motorisierungsset
6Nm
für Rollläden und Jalousien
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