Dachdammung schiitzen

DIN EN 13501-1, Klasse E, normal entflammbar

Erflllung der Vorschriften gemas DIN 4108,
Teil 2 + 3 Warmeschutzverordnung (WSVO):
luftdicht innen, winddicht auBen

sd-Wert =100 m geman DIN EN 1931
Materialstarke 0,125 mm und 0,20 mm *)
Farbe: blau

Rollenformat 4x25 m und 2x25 m *)

*) andere Abmessungen und Stirken auf Anfrage

Verlegung PROBAU®-Dampfbremsfolie

Bei der Verlegung der PROBAU®-Dampfbremsfolie
quer oder parallel zu den Sparren ist darauf zu achten,
dass die Bahnenldnge jeweils plus 10-20 cm flr luft-
dichte Anschliisse an Bauteile zugeschnitten wird.

Wird die PROBAU®-Dampflbremsfolie parallel zu den
Sparren verlegt, so wird die Folie zuerst am Sparren
ausgerichtet und angetackert. Die Folie sollte ca. alle
10 cm angetackert werden. Hierbei ist darauf zu
achten, daB keine Spannungen auftreten, welche

zu Einrissen fllhren kdnnten. Die Uberlappung der
Folienbahn soll ca. 10 cm betragen.

Bei der Verlegung von PROBAU®-Dampfbremsfolie
guer zu den Sparren wird die erste Folienbahn entlang
des Firstes angebracht. Weitere Verlegung wie vor.

Grundsatzlich muss PROBAU®-Dampfbremsfolie Iuft-
dicht an alle durchdringenden Bauteile wie Kamine,
Dunstrohre und auch Dachflachenfenster ange-
schlossen werden. Dies gilt auch fiir Giebelwinde
sowie Kehlbalken und Pfetten. Jeder StoB und jede
Ansatzstelle ist mit einem Klebeband zu befestigen.

Hinweise flr die Verarbeitung

Die Ddmmung von Ddchern erfordert nicht nur eine
fugendichte Verlegung des Dammstoffes, sondern
auch eine sorgfaltige, luftundurchldssige Abdichtung
der Dampfbremse. Dies gilt besonders flr Anschllisse
an angrenzende Bauteile.

Dauerhafte Anschllsse kdnnen z.B. mit folgenden
Methoden erreicht werden:

e PROBAU®-Dampfbremsenkleber

¢ Erflillung der Vorschriften gemas DIN 4108,
Teil 2 + 3 (WSVO)

¢ verschraubte Anpressleiste
e eingeputztes Streckmetall
* vorkomprimierte Fugendichtungsbander

Ausfiihrungsbeispiele luftdichter Anschliisse
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Anschluss an Kniestock m
Dichtband und Pressleiste

Anschluss der Dampfbremse
an Kniestock mit eingeputz-
tem Streckmetall 1 DAMmstoff; 2 Bekleidung;
1 Dammestoff; 2 Dampfbremsfolie; 3 Dampfbremsfolie;

3 Streckmetall 4 AnpreBleiste; 5 Dichtband

Anschluss an Kniestock im
Trockenausbau

1 Dammstoff; 2 Bekleidung;
3 Dammplatte RP Il zweilagig;
4 Dampfbremsfolie;

5 Anpressleiste; 6 Dichtband

Anwendungsbeispiel
Probau®-Universal Klebeband

Anwendungsbeispiel
Probau®-Dampfbremsenk



e

Technische Daten
Dampfbremsfolie 125 my und 200 my

Dicke - DIN 53370 0,125 0,20
ReiBkraft -langs >/=140 N/5cm | >/=170 N/5 cm
DIN EN 12311-2 -quer >/=120N/5cm | >/=150 N/5 cm
ReiBdehnung —langs =250% =250%

DIN EN 12311-2 -quer =400 % =400 %
sd-Wert - DIN EN 1931 >100 m >100m
Temperaturbestiandigkeit | -20°C bis +60°C | —20°C bis +60°C
Brandverhaiten Klasse E Klasse E
DIN EN 13501-1

Bahnbreite 2,00 m oder 2,00 m oder
DIN EN 1848-2 4,00 m 400m
Rollenldnge 25m 25m

PROBAU®-Klebeprodukte flr
sicheres Abdichten

PROBAU®-Universal Kleheband

Polyethylen-Klebeband mit Polyamid-

fadengelege

¢ Zur fachgerechten Herstellung einer
Wasserdampf- und Windbremse.

¢ Zum luftdichten Uberkleben von
PROBAU®-Dampfbremsen bei Uber-
lappungen und an Durchdringungen.

» Zur Verklebung von Uberlappungen bei
USB und Difolen Unterbahnen sowie zur
Reparatur kleiner Risse.

PROBAU®-Dampfbremsenkieber

Losemittelfreier Kleber

* Zur fachgerechten Herstellung einer
Wasserdampfbremse.

e Zum luftdichten Verkleben von :
PROBAU®-Dampfbremsen auf Mauer- _
werk, Beton, Putz, Holz und Metall.

421027/PB/0111

Technische Daten Klebeprodukte

Universal Dampf-
Klebeband bremsenkieber
Verarbeitungstemperatur ab —10°C ab +5°C

Temperaturbestindigkeit |-40°C bis +80°C | —25°C bis +80°C

Gesamtdicke 0,3 mm

Kiebkraft =30 N/25 mm

ReiBkraft 50 N/25 mm

Klebstofftyp Acrylat freivon
Lésungsmitteln

Rollenbreite 60 mm

Rollenlédnge 25m

5 Jahre Gewahrieistung nach DIN 4108 Teil 7
auf PROBAU®-Klebebander

Wir geben eine Gewahrleistung von 5 Jahren auf die
luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und Dampf-
sperren aus Polyethylenfolie, Polyamidfolie, Aluminium-
folie, Aluminium-PETP-Verbundfolie, Kraftpapier und
Vliesstoffen sowie OSB- und DWD-Platten nach DIN 4108-7
mit

¢ PROBAU®-Universal Klebeband

* PROBAU®-Dampfbremsenkieber

Wir garantieren die sichere und dauerhafte Verklebung
der oben genannten Luftdichtheitsschichten unter den
Voraussetzungen, dass die Verarbeitungsrichtlinien in der
jeweils gultigen Fassung und die betreffenden Aus-
filhrungsvorgaben der DIN 4108-7 eingehalten werden.
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Weitere Informationen unter
www.probau-baustoffe.de
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Dampfbremsfolie &
Spezialklieber

BAUHAL
Wenn's gut werden mu



