
RollTec®

Alu-MontageGerüst
Das leicht verfahrbare und werkzeuglos aufstellbare Alu-Montage-
gerüst für den Innenausbau. 

 + Leicht, kompakt mit gebremsten Fahrrollen
 + Bestehend aus 5 Systemteilen schnell und werkzeuglos aufzubauen
 + Belagbühne bis 180 kg belastbar
 + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
 + Geringe Abmaße, Durchfahren von Türrahmen möglich
 + Einsetzbar auch auf Absätzen und Treppen 
 + Ideal für den Innenausbau

Für einen sicheren Aufbau des Gerüstes ist stets die Aufbau- 
und Verwendungsanleitung zu beachten.
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A bis ca. 2,90

B      ca. 0,90

C      ca. 1,80

Gerüstfeldlänge m 1,50
Gerüstfeldbreite m 0,65
Artikelliste Art.-Nr. 10090955
Fahrrolle Ø 125 mm 25261855 4
Belagbühne 1,50 x 0,60 m 25267914 1
Vertikalrahmen 1,75 x 0,65 m 25267923 2
Diagonale 25264207 1
Geländerstrebe 25264216 1
Grundfläche ca. m 1,60 x 0,75
Gesamtgewicht ca. kg 24,0

Länge (L) ca. m 2,05

Breite (B) ca. m 0,8

Tiefe (T) ca. m 0,14BL
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