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Elektronik-Schlagbohrmaschine HP2071)

* Kontrollleuchte fir Kabel und Schalter

* Warnlicht bei Uberlastung

* Rutschkupplung schutzt Anwender und Getriebe

* 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung

* Getriebegehause aus Aluminium-Druckguss

* Lieferung im MAKPAC Koffer

Produktinformation

Makita Werkzeug Ges.m.b.H.
Kolpingstrasse 13, 1230 Wien
Tel: 01 /616 27 30 - O*

Fax: 01 /616 27 30 - 40

Mail: verkauf@makita.at
Web: www.makita.at
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Leistungsdaten

Mitgeliefertes Zubehor

Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl 1.Gang
Leerlaufdrehzahl 2.Gang
Schlagzahl 1.Gang

Schlagzahl 2.Gang

Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz @)
Bohrfutterspannweite

Gewicht It. EPTA

MaRBe (L x B x H)

1.010 W

0-1.200 min-*
0-2.900 min—*

0 - 24.000 min-*

0 - 58.000 min—*
16/20/40 mm
1,5-13 mm

2,5 kg

362 x 70 x 220 mm

MAKPAC Transportkoffer (Typ 1) 142770-6
MAKPAC Koffereinsatz 838039-1
Seitengriff 135302-6
Schnellspannbohrfutter 13 mm 194254-0
Tiefenanschlag 324219-0
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