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ADLER Alkyd-Grund Weil3 54063

Ldsemittelbasierte Grund- und Zwischenbeschichtung mit ausgezeichneter Isolierwirkung
auf Holz fir DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines WeiRe Grund- und Zwischenbeschichtung auf Basis von speziellen
Kunstharzen mit Korrosionsschutzwirkung. Ohne Zusatz von
bioziden Wirkstoffen zum Schutz vor Blaue und holzzerstérenden
Pilzen. Sehr gute Schleifbarkeit, hohe Elastizitdt und Fillkraft,
hervorragende Verarbeitung und Verlauf.

Besondere Eigenschaften e Ausgezeichnete Isolierwirkung von farbenden Holzinhaltsstoffen
Prifnormen und trockenen Wasserflecken
e Auch zur Kleinflachigen Isolierung von Nikotinflecken im
Innenbereich

Anwendungsgebiete e Holz im Innen- und AuRenbereich
e Zudem sehr gute Haftung auf verschiedenen Kunststoffen wie
[ 1|m| PVC, Polyurethan, Polyester, usw. Eisen und Stahl im
Q ﬁ Innenbereich - Nicht direkt auf Zink und Aluminium anwendbar
(ADLER Agqua-Multiprimer 41095 ff, ADLER 2K-Epoxi-Grund

68304 oder ADLER Unigrund LM 54065 ff verwenden).
e Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte

beachten.
VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der
VOC-Richtlinie unterliegen.
JE jc e Bitte Produkt vor Gebrauch aufrihren.
Fé/__)\ e Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jedoch nicht

Uber 30 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.

01-16 (ersetzt 07-15) ZKL 4501 b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: techical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Ké&ufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird,
ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle frilheren Merkblatter verlieren mit dieser
Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegréRen, Farbténe und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



ADLER Alkyd-Grund Weifl3

Auftragstechnik

VARY,

L 11
] v
8-10 m

Auftrags- Streichen Rollen Becherpistole
verfahren
Spritzdise - - 1,8-2
(@ mm)
Spritzdruck - - 2-25
(bar)
Verdinnung - - KH-Spritz-
Verdiinnung 80367
Verdunner- - - 20
zugabe in %
Ergiebigkeit pro 8-10 ca. 8
Auftrag (m2/l)

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes
beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte
Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung
zu ermitteln.

Trockenzeiten
(Raumtemperatur 20°C)

6h

Staubtrocken (ISO 1517) nach ca. 2 h
Klebfrei nach ca. 4 h
Uberlackierbar nach ca. 6 h
Schleifbar nach ca. 18 h

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die
Trocknung ist abhangig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur,
Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kénnen die
Trockenzeit verlangern.

Fir eine gute Durchtrocknung sind die empfohlenen
Auftragsmengen unbedingt einzuhalten. Zu hohe Schichtstéarken
fuhren zu einer deutlichen Trocknungsverzégerung!

Reinigung Arbeitsgeréate

Mit ADLER Adlerol aromatenfrei 80301.

UNTERGRUND

Untergrundart

Holz, Holzwerkstoffe, tragféahige Holzbeschichtungen,
beschichtungsfahige Kunststoffe, Eisen und Stahl im Innenbereich

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfahig, frei von trennenden
Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von
Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung gepruft werden.

Bitte ONORM B 2230 Teil 1 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und
Lackierarbeiten.

Bitte BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Nicht tragfahige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.
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ADLER Alkyd-Grund Weifl3

Holzfeuchte

Laubhdlzer: 12 % +/- 2 %
Nadelholzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung

Holz, Holzwerkstoffe Innen

Scharfe Kanten brechen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B.
Harze und Harzgallen entfernen.

Holzschliff Kérnung 120 — 150.

Harzreiche Holzer und Exotenhélzer mit trocknungsverzégernden
Inhaltsstoffen mit ADLER Nitroverdiinnung 80001 reinigen.

Eisen und Stahl, Innenbereich

Metallisch blank entrosten.

Fettige oder 6lige Verunreinigungen griindlich mit ADLER Entfetter
80394 entfernen.

Hart-PVC und beschichtungsfahige Kunststoffe
Mit Schleifvlies und ADLER Entfetter 80394 matt anschleifen.

Altanstriche
Mit Kérnung 240 anschleifen und reinigen. Nicht tragfahige, lose
Anstriche entfernen.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Impragnierung

Bei Bedarf im Auf3enbereich zum Schutz vor Blaue, Pilz- und
Insektenbefall 1 x mit Pullex Impragnier-Grund 4436000200
impragnieren (gilt fur Holzer der Dauerhaftigkeitsklasse nach EN
350-2, 3-5).

Grundbeschichtung

1- 2 x ADLER Alkyd-Grund Weif3 54063

Zwischenschliff

Kornung 240
Schleifstaub entfernen.

Schlussbeschichtung

2 X ADLER Samtalkyd 52351 ff oder ADLER Brilliantalkyd 52301 ff

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

BESTELLHINWEISE

GebindegroflRen

375 ml; 750 mlund 2,5 |

Farbtone

ColorgYou =

W10 Weil3 54063

Weitere Farbtone sind Uber das ADLER Farbmischsystem
Color4dYou mischbar.

Basislacke:
W10 Weil3 54063

e Um Farbtongleichheit zu gewadhrleisten, nur Material mit
gleicher Chargennummer an einer Flache verarbeiten.

o Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem
gewahliten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf
Originaluntergrund anzufertigen.

e Abgetdnte Produkte bitte innerhalb von 3 Monaten verarbeiten.
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ADLER Alkyd-Grund Weifl3

Zusatzprodukte

ADLER Nitroverdiinnung 80001
ADLER Adlerol aromatenfrei 80301
ADLER Entfetter 80394

Pullex Impragnier-Grund 4436000200
ADLER Samtalkyd 52351 ff

ADLER Brilliantalkyd 52301

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere
Gebinde umzufillen, um ein Gelieren/eine Hautbildung zu
vermeiden.

Technische Daten

VOC-Gehalt EU-Grenzwert fur ADLER Alkyd-Grund Weil3
(Kat. A/i): 500 g/l (2010). ADLER Alkyd-Grund
Weil3 enthalt maximal 400 g/l VOC.

Produkt-Code
fir Farben und Lacke

M-LLO1

Sicherheitstechnische

Angaben

Beachten Sie bitte das zugehdrige Sicherheitsdatenblatt, die
aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss
generell vermieden werden; dies ist durch die fachgerechte
Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 —
EN 141/EN 143) gewahrleistet.
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