
 CONSIGNES DE SÉCURITÉ : l’alimentation devra impérative-
ment être monté sur le rail DIN d’un tableau modulaire ou monté en 
saillie sur un support non métallique, en utilisant les deux trous de 
fixation. Il est bien entendu que les cache-borniers devront être 
obligatoirement remontés; d’autre part le raccordement doit se faire 
sur une installation électrique conforme à la norme NFC 15-100 pour 
la France, et UNE FOIS LE CABLAGE COMPLETEMENT TERMINE.
Cette alimentation est compatible avec tous les portiers en 17V     
1,5A (sauf CPL).

 NORME DI SICUREZZA :  il alimentazione deve imperativa-
mente essere montato sulla barra DIN in una scatola modulare o 
montato a muro su un supporto non metallico, tramite gli appositi 
due fori di fissaggio. I coprimorsetti dovranno essere imperativamente 
rimontati. Non fare i collegamenti se l’installazione non è conforme 
alle norme in vigore. Inoltre, collegare il trasformatore solo quando i 
COLLEGAMENTI DELLE APPARECCHIATURE SONO COMPLETA-
MENTE FINITI.  
Questo tipo di alimentazione elettrica è compatibile con tutti i 
citofoni 17V     1,5A (tranne powerline).

 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD : el alimentación deberá ir 
obligatoriamente montado en el raíl DIN de un cuadro modular o 
sobrepuesto sobre un soporte no metálico, utilizando los dos 
agujeros de fijación. A continuación habrá que montar de nuevo los 2 
tapabornes del transformador. Por otra parte, la conexión debe 
hacerse a una instalación eléctrica conforme a la norma NFC 15-100 
en el caso de Francia, UNA VEZ QUE EL CABLEADO ESTÉ 
COMPLETAMENTE TERMINADO. 
Esta alimentación eléctrica es compatible con todos los porteros de 
17V     1,5A (salvo PLC).

 REGRAS DE SEGURANÇA : o alimentação deverá ser 
obrigatoriamente montado no carril DIN de uma placa modular ou 
montado em saliência num suporte não 
metálico, utilizando os dois orifícios de fixação. Os dois 
tapa-bornes do transformador devem ser obrigatoriamente 

remontados; por outro lado, a ligação deve ser efectuada numa 
instalação eléctrica em conformidade com a norma NFC 15-100 para 
a França e QUANDO A CABLAGEM ESTIVER CONCLUÍDA.
Esta alimentação eléctrica é compatível com todos os porteiros em  
17V     1,5A (salvo CPL).

 SAFETY INSTRUCTIONS : the supply will be imperatively 
mounted on the DIN rail in a modular fusebox or surface-mounted 
on a non-metal support, using the two mounting holes. The terminal 
block covers must be obligatorily fitted. The unit should be connected 
to an electrical installation meeting standards NFC 15-100 for France, 
and AFTER WIRING IS COMPLETELY FINISHED.
This supply of electricity is compatible with all 17V     1,5A door 
phones (except PLC).

 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN : de voeding moet absoluut op 
een DIN rails van een modulair rek gemonteerd worden, of als 
opbouw op een niet metalen ondergrond, gebruik makend van de 
bevestigings openingen. Het spreekt vanzelf, dat de borg schroeven 
verplicht gemonteerd worden; anderzijds moet de aansluiting op een 
elektrische installatie, overeenkomend met de normen NFC 15-100 
gedaan worden, en eenmaal ALS DE BEKABELING KOMPLEET 
AFGEMAAKT IS.
Deze elektrische voeding is geschikt voor alle elektronische 17V     
1,5A V deuropeners (behalve PLC).

 SICHERHEITSRATSCHLÄGE : Der Stromversorgung muss 
unbedingt auf die DIN- Schiene einer modularen Platte oder 
vorspringend auf einen nicht metallischen Träger mit Hilfe der zwei 
Befestigungslöcher angebracht werden. Natürlich müssen die 
Klemmbrett-Abdeckungen angebaut werden; des Weiteren muss der 
Anschluss, NACHDEM DIE KOMPLETTE VERDRAHTUNG 
ABGESCHLOSSEN IST, mit einer Elektroinstallation die der Norm 
NFC 15-100 für Frankreich entspricht, durchgeführt werden. 
Diese Stromversorgung ist kompatibel mit allen Türsprechanlagen 
17V     1,5A (außer CPL).
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