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SECC

ION 1: IDENTIFICACION DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1

IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO: Aguaplast Madera-Woodfiller

1.2

USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS: [ ] Industrial [X] Profesional [X] Consumo
Usos previstos (principales funciones técnicas):

Masilla.

Usos desaconsejados:

Al no estar clasificado como peligroso, este producto puede ser utilizado de maneras distintas a los usos identificados, pero todos los usos
tienen que ser consistentes con las orientaciones de seguridad indicadas.

1.3

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:
BEISSIER, S.A.U.

Txirrita Maleo, 14 - 20100 - Renteria (Guiplzcoa)

Teléfono: 902 100250 - Fax: 902 100249

Direccion electronica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:
beissier.laboratorio@beissier.es

1.4

TELEFONO DE EMERGENCIA: 902 100250 (8:00-13:00 / 14:30-17:00 h.) (horario laboral)

SECCION 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 CLASIFICACION DE LA MEZCLA:
Este producto no esta clasificado como peligroso, segun la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007)
2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:
Este producto no requiere pictogramas, segun la Directiva 67/548/CEE~2009/2/CE
(RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) y 1999/45/CE~2006/8/CE
(RD.255/2003~OM.PRE/164/2007)
Frases R:
Ninguna.
Frases S:
S2 Manténgase fuera del alcance de los nifios.
S29 No tirar los residuos por el desagiie.
S51 Usese Unicamente en lugares bien ventilados.
Componentes peligrosos:
Ninguno.
2.3 OTROS PELIGROS:
No aplicable.
SECCION 3 : COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
3.1 SUSTANCIAS:
No aplicable.
3.2 MEZCLAS:

Este producto es una mezcla.

Descripcién quimica:

Pasta pigmentada en medio acuoso.

Componentes peligrosos:

Sustancias que intervienen en porcentaje superior al limite de exencién:

< 0,025 % 2-octil-2H-isotiazol-3-ona

=) CAS: 26530-20-1 , EC: 247-761-7 Indice n® 613-112-00-5
aEw DSD: T:R23/24 | Xn:R22 | C:R34 | R43 | N:R50-53 < ATP29
CLP: Acute Tox. (inh.) 3:H331 | Acute Tox. (skin) 3:H311 | Acute Tox. (oral) 4:H302 | Skin Corr. < CLPOO
1B:H314 | Eye Dam. 1:H318 | Skin Sens. 1:H317 | Aquatic Acute 1:H400 | Aquatic Chronic
1:H410

Para mayor informacion, ver epigrafes 8, 11, 12y 16.
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SECCION 4 : PRIMEROS AUXILIOS

41 DESCRIPCION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:
4.2

En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencién médica. No administrar nunca nada
por via oral a personas que se encuentren inconscientes.

Via de exposiciéon Sintomas y efectos, agudos y retardados Descripcion de los primeros auxilios

INHALACION: La inhalacién de vapores de disolventes puede Si hay sintomas, trasladar el afectado al aire libre.

provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad
muscular, somnolencia y en casos extremos,
pérdida de consciencia.

CUTANEA: En caso de contacto prolongado, la piel puede Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a
resecarse. fondo las zonas afectadas con abundante agua fria o
templada y jab6n neutro, o con otro producto adecuado
para la limpieza de la piel. No emplear disolventes.

OCULAR: El contacto con los ojos causa enrojecimiento y Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigacién los ojos
dolor. con abundante agua limpia y fresca, tirando hacia arriba
de los parpados. Solicitar de inmediato asistencia médica
especializada.

INGESTION: Si se ingiere, puede causar irritacién de garganta, Llamar al médico. Lavar la boca y beber posteriormente
dolor abdominal, somnolencia, nduseas, vomitos y abundante agua.
diarrea.

4.3 INDICACION DE ATENCION MEDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE INMEDIATAMENTE:
No disponible.

SECCION 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 MEDIOS DE EXTINCION (RD.1942/1993~RD.560/2010):
En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, espuma antialcohol, polvo quimico seco, anhidrido carbénico.

5.2 PELIGROS ESPECIFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:
Como consecuencia de la combustion o de la descomposicién térmica, pueden formarse productos peligrosos: monéxido de carbono,
diéxido de carbono. La exposicion a los productos de combustién o descomposicién puede ser perjudicial para la salud.

5.3 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

- Equipos de proteccién especial: Segun la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de proteccién contra el calor,
equipo respiratorio auténomo, guantes, gafas protectoras o mascaras faciales y botas.

- Otras recomendaciones: Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagues, alcantarillas o a cursos de
agua.

SECCION 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:
Evitar la contaminacion de desagles, aguas superficiales o subterraneas, asi como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si
el producto contamina lagos, rios o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, segln la legislacién local.

6.3 METODOS Y MATERIAL DE CONTENCION Y DE LIMPIEZA:
Transferir a un recipiente apropiado para su recuperacion o eliminacién. Limpiar los residuos con agua.

6.4 REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:
Para control de exposicion y medidas de proteccion individual, ver epigrafe 8.
Para la posterior eliminacion de los residuos, seguir las recomendaciones del epigrafe 13.
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SECCION 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

71 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACION SEGURA:
Cumplir con la legislacién vigente sobre prevencion de riesgos laborales.
Recomendaciones generales:
No dejar los recipientes abiertos.
Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosién:
No aplicable.
Recomendaciones para prevenir riesgos toxicolégicos:
No comer, beber ni fumar en las zonas de aplicaciéon y secado. Después de la manipulacién, lavar las manos con agua y jabén. Para
control de exposicién y medidas de proteccién individual, ver epigrafe 8.
Recomendaciones para prevenir la contaminacién del medio ambiente:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epigrafe 6.
7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:
Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los nifios. Mantener alejado de fuentes de calor. Si es
posible, evitar la incidencia directa de radiacién solar. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberan volver a cerrar
cuidadosamente y a colocar en posicién vertical. Para mayor informacién, ver epigrafe 10.
Clase de almacén 1 Segun las disposiciones vigentes.
Intervalo de temperaturas : min: 5.°C, max: 40.°C
Materias incompatibles:
Ninguna en particular.
Tipo de envase:
Segun las disposiciones vigentes.
Cantidad limite, Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005) (Seveso llI):
No aplicable.
7.3 USOS ESPECIFICOS FINALES:

No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.
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SECCION 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 98/24/CE (RD.374/2001)

8.1 PARAMETROS DE CONTROL:
Valores limite de exposicién profesional (VLA) VLA-ED VLA-EC Ano
INSHT 2011 (RD.39/1997) ppm  mg/m3 ppm  mg/m3
2-octil-2H-isotiazol-3-ona 0.20 0.60 Valor interno
VLA - Valor Limite Ambiental, ED - Exposicién Diaria, EC - Exposicién de Corta duracion.
Los valores VLA pueden consultarse en la direccién: http:/ghs-reach.info/es/
Valores limite bioldgicos:
No disponible
Nivel sin efecto derivado (DNEL) para la poblacién en general:
No disponible
Concentracién prevista sin efecto (PNEC):
No disponible
8.2 CONTROLES DE LA EXPOSICION:

CONTROLES DE EXPOSICION PROFESIONAL, DIRECTIVA 89/686/CEE (RD.1407/1992):

No se requieren medidas especiales.

Proteccién del sistema respiratorio:

No aplicable.

- Mascarilla:

No, a menos que la ventilacién no sea suficiente.

Proteccién de los ojos y la cara:

Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilizacién.

- Gafas: Aconsejable.

- Escudo facial: No.

Proteccién de las manos y la piel:

El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las areas expuestas de la piel.

- Guantes:

Guantes resistentes a los productos quimicos (EN374). El tiempo de penetracion de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con
el periodo de uso pretendido. Existen diversos factores (por €j. la temperatura), que hacen que en la préctica el tiempo de utilizacién de
unos guantes de proteccidn resistentes a productos quimicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran
variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Los guantes
deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradacién.

- Botas: No.
- Delantal: No.
- Mono: Aconsejable.

CONTROLES DE EXPOSICION MEDIOAMBIENTAL:

Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmésfera.

Vertidos al suelo: Evitar la contaminacién del suelo.

Vertidos al agua: No se debe permitir que el producto pase a desaglies, alcantarillas ni a cursos de agua.

Emisiones a la atmdsfera: Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la atmésfera durante la manipulacién y uso. Evitar
emisiones a la atmésfera.
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SECCI

ON 9 : PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1

INFORMACION SOBRE PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS BASICAS:

- Forma fisica Pasta.
- Color : Varios.
- Olor . Caracteristico.
- pH : 85+0.5 a20°C
Temperatura de fusion : No aplicable
Temperatura de ebullicién : > 100. °C a 760 mmHg
Intervalo de explosividad : 2.3- 11.7 % Volumen 25°C
Presién de vapor : 17.4 mmHg a 20°C
Presién de vapor : 12.2 kPaa50°C
Peso especifico : 1.47 £0.05 g/cc a23°C
Solubilidad en agua : No aplicable
Temperatura de autoignicion : No aplicable
Temperatura descomposicion : No disponible
- Viscosidad : No disponible
Propiedades explosivas: No aplicable.
Propiedades comburentes: No aplicable.

9.2

INFORMACION ADICIONAL:
- Calor de combustion : 343. Kcalkg
- COV (suministro) : 1.3 % Peso

- CQV (suministro) 18.5 g/l
Los valores indicados no siempre coinciden con las espeC|f|caC|ones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del
producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para mas datos sobre propiedades fisicoquimicas relacionadas con seguridad
y medio ambiente, ver epigrafes 7 y 12.

SECCI

ON 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1

REACTIVIDAD:
No disponible.

10.2

ESTABILIDAD QUIMICA:
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulacién.

10.3

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
No aplicable.

10.4

CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:

- Calor: Mantener alejado de fuentes de calor.

- Luz: Sies posible, evitar la incidencia directa de radiacién solar.
- Aire: No aplicable.

- Presién: No aplicable.

- Choques: No aplicable.

10.5

MATERIALES INCOMPATIBLES:
Ninguna en particular.

10.6

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS:
No aplicable.

SECCI

ON 11 : INFORMACION TOXICOLOGICA

No se dispone de datos toxicologicos experimentales del preparado como tal. La clasificacion toxicologica de este preparado ha sido realizada
mediante el método de célculo convencional de la Directiva 1999/45/CE (RD.255/2003).

11.1

EFECTOS TOXICOLOGICOS:

Vias de exposicién: Se puede absorber por inhalacién del vapor, a través de la piel y por ingestién.

Exposicion de corta duracién: Puede irritar los ojos y la piel.

Exposicién prolongada o repetida: El contacto repetido o prolongado puede provocar la eliminacion de la grasa natural de la piel, dando
como resultado dermatitis de contacto no alérgica y absorcion a través de la piel.

DOSIS Y CONCENTRACIONES LETALES DL50 Oral DL50 Cutanea CL50 Inhalacién
de componentes individuales : mg/kg mg/kg mg/m3.4horas
2-octil-2H-isotiazol-3-ona 279. Rata 900. Rata 270. Rata

690. Conejo
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SECCION 12 : INFORMACION ECOLOGICA

No se dispone de datos ecotoxicoldégicos experimentales del preparado como tal. La clasificacién ecotoxicolégica de este preparado ha sido
realizada mediante el método de célculo convencional de la Directiva 1999/45/CE (RD.255/2003).

12.1 | TOXICIDAD: CL50 (OECD203) CE50 (OECD202) CE50 (OECD 201)
de componentes individuales : mg/l.96horas mg/l.48horas mg/l.72horas
2-octil-2H-isotiazol-3-ona 0.047 Peces 0.32 Dafnia 0.084 Algas

12.2 |PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:
No disponible.

12.3 | POTENCIAL DE BIOACUMULACION:
No disponible.

12.4 | MOVILIDAD EN EL SUELO:

No disponible.

COV (instalaciones industriales): Si el producto se utiliza en una instalacién industrial, se debe verificar si es de aplicacion la Directiva
1999/13/CE (RD.117/2003), relativa a la limitacion de emisiones de compuestos organicos volatiles debidas al uso de disolventes
orgéanicos en determinadas actividades industriales: Disolventes : 1.8% Peso, COV (suministro) : 1.3% Peso, COV: 0.6% C
(expresado como carbono) , Peso molecular (medio) : 76.1 , Namero atomos C (medio) : 3.0.

125 | RESULTADOS DE LA VALORACION PBT Y MPMB, SEGUN EL ANEXO XIll DEL REGLAMENTO (CE) N® 1907/2006:
No disponible.

12.6 |OTROS EFECTOS NEGATIVOS:

Potencial de disminucién de la capa de ozono: No disponible.
Potencial de formacién fotoguimica de ozono: No disponible.
Potencial de calentamiento de la Tierra: No disponible.
Potencial de alteracién del sistema endocrino: No disponible.

SECCION 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 |METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DIRECTIVA 75/442/CEE~91/156/CE (LEY 10/1998):

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al maximo la produccién de residuos. Analizar posibles métodos de
revalorizacién o reciclado. No verter en desaglies o en el medio ambiente. Eliminese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los
residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposicion y
medidas de proteccion individual, ver epigrafe 8.

ELIMINACION ENVASES VACIOS, DIRECTIVA 94/62/CE~2004/12/CE (LEY 11/1997, RD.782/1998~252/2006):
Envases vacios y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes.

PROCEDIMIENTOS DE NEUTRALIZACION O DESTRUCCION DEL PRODUCTO:
Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales.
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SECCI

ON 14 : INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

141

NUMERO ONU: 0

14.2

DESIGNACION OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: -

14.3
14.4

CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE:

TRANSPORTE POR CARRETERA (ADR 2011):
TRANSPORTE POR FERROCARRIL (RID 2011):
Exento

TRANSPORTE POR ViA MARITIMA (IMDG 34-08):
Exento

TRANSPORTE POR ViA AEREA (ICAO/IATA 2010):
Exento

TRANSPORTE POR VIAS NAVEGABLES INTERIORES (ADN):
No disponible.

14.5

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:
No aplicable.

14.6

PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:
No disponible.

14.7

TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO Il DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CODIGO IBC:
No aplicable.

SECCI

ON 15 : INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1

REGLAMENTACION Y LEGISLACION UE EN MATERIA DE SEGURIDAD. SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAS:

Pre-reqgistro REACH: Todos los componentes de este preparado, estan incluidos en la lista de sustancias pre-registradas, publicada por
la 'Agencia europea de sustancias y preparados quimicos' (ECHA), segln el Articulo 28 del Reglamento (CE) n® 1907/2006.

Informacion adicional: http:/apps.echa.europa.eu/prereqistered/pre-registered-sub.aspx

Sustancias SVHC sujetas a autorizacién, incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) n® 1907/2006: Ninguna

Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) n® 1907/2006: Ninguna

RESTRICCIONES:

Restricciones a la fabricacién, la comercializacion y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) n® 1907/2006:
No aplicable.

Restricciones recomendadas del uso:

No aplicable.

OTRAS LEGISLACIONES:
No disponible

15.2

EVALUACION DE LA SEGURIDAD QUIMICA:
No disponible.
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SECCION 16 : OTRA INFORMACION

16.1

TEXTO DE LAS FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPIGRAFE 2 y/o 3:

Frases de riesgo segun la Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Anexo lll:

R22 Nocivo por ingestion. R34 Provoca quemaduras. R43 Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel. R23/24 Téxico por
inhalacion y en contacto con la piel. R50/53 Muy téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en
el medio ambiente acuético.

Indicaciones de peligro segun el Reglamento (CE) n® 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo Ill:

H302 Nocivo en caso de ingestion. H311 Téxico en contacto con la piel. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves. H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel. H318 Provoca lesiones oculares graves. H331 Téxico en caso de
inhalacion. H400 Muy téxico para los organismos acuaticos. H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y FUENTES DE DATOS:

- European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).

- Limites de exposicion profesional para Agentes Quimicos en Espana, (INSHT, 2011).

LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Articulo 31 Reglamento (CE) n® 1907/2006 (REACH) y el Anexo | del Reglamento (UE) n®
453/2010.

HISTORICO: Fecha de impresion:
Version: Provisional 10/02/2012

La informacién de esta ficha de seguridad, estd basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto
que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a
aquellos que se especifican, sin tener primero una instruccién por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La informacién contenida en esta ficha de
seguridad solo significa una descripcion de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantia de sus
propiedades.




