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N° FDS : 417291
V001.3
Pattex Pro AC 401 - todos los colores Revision: 31.05.2015
Fecha de impresién: 24.08.2018
Reemplaza la versién del: 07.08.2014

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
Pattex Pro AC 401 - todos los colores

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso previsto:
Acrilato sellante
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
HENKEL IBERICA S.A.
Bilbao 72-84
08005 Barcelona
Espafia

Teléfono:  +34 (93) 290 4201
Fax: +34 (93) 290 4181

ua-productsafety.es@es.henkel.com

1.4. Teléfono de emergencia
Asistencia en Espanol: Henkel Ibérica, S.A: (+34)93 290 4100 (Centralita) 6 (+34)704 10 00 87 (Emergencias en el transporte)

Instituto Nacional de Toxicologia: Tel (emergency): +34.91.562.04.20

SECCION 2: Identificacion de los peligros |

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (CLP):
La sustancia o mezcla no es peligrosa segtin el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP).

2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta (CLP):

La sustancia o mezcla no es peligrosa segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP).

Consejo de prudencia: P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

2.3. Otros peligros
Ninguno si se usa segun lo dispuesto.
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SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas
Descripcion quimica general:
Masas selladoras de juntas
Sustancias base de la preparacion:
Dispersion de copolimero de acrilato

Declaracion de componentes conforme al Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008:

No contiene sustancias peligrosas por encima de los valores limites del reglamento (CE)

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcidn de los primeros auxilios

Informacién general:
En caso de malestar acudir a un médico.

Inhalacion:
Aire fresco, si persisten los sintomas consultar al doctor.

Contacto de la piel:
Lavar con agua corriente y jabon. Proteger la piel. Cambiar las prendas empapadas, contaminadas.

Contacto con los ojos:
Lavar bajo agua corriente, acudir al médico.

Ingestion:
Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua, consultar con un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No hay datos.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Véase la seccion: Descripcion de los primeros auxilios

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion
Extintor apropiado:
anhidrido carbdnico, espuma, polvo seco, sistema de agua pulverizada, sistema de agua atomizada

Los medios de extincion que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Chorro de agua a alta presion

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio se puede liberar Monoxido de carbono (CO) y Diéxido de Carbono (CO2).
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Llevar puesta proteccion respiratoria independiente del aire ambiente.

Llevar el equipo de proteccion personal.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental
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6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Utilicese indumentaria de proteccion personal.

Peligro de resbalar debido al producto vertido.

Proporcionar ventilacion y extraccion de aire suficientes.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No verter en el desagtie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
Absorcién mecanica
Eliminar el material contaminado como residuo, de acuerdo con la seccion 13.

6.4. Referencia a otras secciones
Ver advertencia en la seccion 8.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura
Asegurar que las salas de trabajo esten adecuadamente ventilados.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene:
No comer, beber ni fumar durante el trabajo.
Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Mantener los envases hermeticamente cerrados.

Almacenar en lugar seco y fresco.

Temperaturas entre + 5 °Cy + 25 °C

No guardar junto a productos alimenticios

7.3. Usos especificos finales
Acrilato sellante

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

8.1. Pardmetros de control
Limites de Exposicion Ocupacional

Vaélido para
Espafia

ninguno

Indice de exposicion bioldgica:
ninguno

8.2. Controles de la exposicion:

Proteccion respiratoria:

Mascara de respiracion necesaria cuando la ventilacion sea insuficiente.
Filtro de la combinacion: ABEKP

Esta recomendacion debe ajustarse a las condiciones locales.

Proteccion manual:

Se recomiendan guantes de caucho nitrilo (grosor del material > 0,1mm, tiempo de penetracion < 30s). Los guantes se deben
reemplazar después de cada contacto breve o contaminacion. Disponible en comercios especializados en laboratorios y en tiendas
de farmacia.
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Proteccion ocular:
Gafas de proteccion

Proteccion corporal:
Ropa de proteccion adecuada

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto

Olor
Umbral olfativo

pH
Punto inicial de ebullicion
Punto de inflamacién
Temperatura de descomposicion
Presion de vapor
Densidad

(23 °C (73.4 °F))
Densidad aparente
Viscosidad
Viscosidad (cinemética)
Propiedades explosivas
Solubilidad cualitativa

(23 °C (73.4 °F); Disolvente: Agua)
Temperatura de solidificacion
Punto de fusion
Inflamabilidad
Temperatura de auto-inflamacion
Limites de explosividad
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
Tasa de evaporacion
Densidad de vapor
Propiedades comburentes

9.2. Informacién adicional

No hay datos / No aplicable

Pasta

Tixotrépico

variable, depende de

la coloracion

Caracteristico

No hay datos / No aplicable

No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
1,58 - 1,62 g/lcm3

No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
Insoluble

No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable
No hay datos / No aplicable

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguno conocido si se usa segun lo dispuesto.

10.2. Estabilidad quimica

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ver seccion reactividad

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno conocido si se usa segun lo dispuesto.

10.5. Materiales incompatibles
Ninguno si se usa segun lo dispuesto.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

Ninguno conocido
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SECCION 11: Informacion toxicologica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Informaciones generales toxicoldgicos:

La mezcla esté clasificada en base a la informacidn de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio
de clasificacion para mezclas de cada clase de peligro o diferenciacién en el Anexo | del reglamento 1272/2008/EC. Informacién
de sanidad y ecoldgica relevante disponible para las sustancias listadas en la Seccion 3 se proporciona a continuacion.

Irritacion de la piel:
Irritacion primaria de la piel: ligeramente irritante, sefializacion no obligatoria

Irritacion de los ojos:
Irritacién primaria de los ojos: ligeramente irritante, sefializacién no obligatoria

SECCION 12: Informacion ecolégica

Detalles generales de ecologia:

La mezcla estd clasificada en base a la informacion de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio
de clasificacion para mezclas de cada clase de peligro o diferenciacion en el Anexo | del reglamento 1272/2008/EC. Informacion
de sanidad y ecoldgica relevante disponible para las sustancias listadas en la Seccidn 3 se proporciona a continuacion.

No verter en aguas residuales, en ei suelo o en el medio acuatico.

12.1. Toxicidad

No hay datos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos.

12.3. Potencial de bioacumulacién / 12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos.

12.5. Resultados de la valoracién PBT y mPmB

No hay datos.

12.6. Otros efectos adversos

No hay datos.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evacuacion del producto:
Eliminar residuos de acuerdo con la legislacién local

Evacuacion del envase sucio:
Reciclar los envases solo cuando estén completamente vacios.

Codigo de residuo
08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el codigo 08 04 09.
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

NUmero ONU

ADR No es material peligroso para el transport
RID No es material peligroso para el transport
ADN No es material peligroso para el transport
IMDG No es material peligroso para el transport
IATA No es material peligroso para el transport

Designacidn oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR No es material peligroso para el transport
RID No es material peligroso para el transport
ADN No es material peligroso para el transport
IMDG No es material peligroso para el transport
IATA No es material peligroso para el transport

Clase(s) de peligro para el transporte

ADR No es material peligroso para el transport
RID No es material peligroso para el transport
ADN No es material peligroso para el transport
IMDG No es material peligroso para el transport
IATA No es material peligroso para el transport

Grupo de embalaje

ADR No es material peligroso para el transport
RID No es material peligroso para el transport
ADN No es material peligroso para el transport
IMDG No es material peligroso para el transport
IATA No es material peligroso para el transport

Peligros para el medio ambiente

ADR no aplicable
RID no aplicable
ADN no aplicable
IMDG no aplicable
IATA no aplicable

Precauciones particulares para los usuarios

ADR no aplicable
RID no aplicable
ADN no aplicable
IMDG no aplicable
IATA no aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cddigo IBC

no aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacidon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla

Tenor VOC 0,00 %
(VOCV 814.018 VOC regulation

CH)
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15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
No se ha realizado una evaluacién de seguridad quimica

SECCION 16: Otra informacion

Otra informacion:

Esta informacion se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se suministra.
Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna
propiedad o caracteristica particular.

Los cambios relevantes en esta ficha de datos de seguridad estan indicados por una linea vertical en la margen izquierda
del texto. El texto correspondiente aparece en un color diferente y en campos sombreados.



