
Simple torsión

La malla simple torsión, caracterizada por su malla 
en forma de rombo, es una solución económica que 
se integra en todos los entornos.

Para facilitar la utilización, los rollos están provistos 
de alambres de desenrollado y protegidos con papel 
rizado.



Disponible en 
varios acabados:

La malla simple torsión plastificada se fabrica a 
partir de alambre galvanizado plastificado por 
extrusión.

Otras posibilidades bajo pedido:

 Diámetros: 2.40/3.40mm, 2.70/3.90mm y 
3.00/4.10mm

 Alturas: de 500 mm a 4 000mm

 Rollos sin compactar

La malla simple torsión se puede instalar con:

 El poste QUICKFIX® 

 El poste T

Simple torsión 
PLASTIFICADO verde

Simple torsión en galvanizado normal y 
galvanizado reforzado.

Otras posibilidades bajo pedido:

 Diámetros: 2.50mm, 3.00mm y 3.40mm

 Alturas: de 500mm a 4 000mm

 Rollos sin compactar

Simple torsión GALVANIZADO

Productos complementarios

Tipo Diámetro Malla
Alturas

Rollos
1000 1200 1500 1750 2000

15x50 1,60 / 2,40

50

x x x x x
25m

compactados
16x50 1,80 / 2,70 x x x x

17x50 2,00 / 3,00 x x x x

Tipo Diámetro Malla
Alturas

Rollos
1000 1200 1500 1750 2000

13x50 2,00

50

x x x
25m

compactados
14x50 2,20 x x x x

16x50 2,70 x x x x

Dimensiones estándar Simple torsión PLASTIFICADO

Dimensiones estándar Simple torsión GALVANIZADO


