MARSELLA

PANEL BANERA 1 ABATIBLE

Modelo: Panel abatible
Acabado: Transparente

Medidas: Alto: 140 cm
Largo: 80 cm
Grosor de cristal: 5 mm
Certificados: CE EN14428 - Mamparas de ducha

CE EN12150 - Vidrio templado

Opciones de personalizacion: Tratamiento anti-cal
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MAMPARAS

VIDRIOS TRANSPARENTES:
Dependiendo de la zona geogréafica en la que se encuentren, es aconsejable secar los
cristales con una goma secadora por dentro de la ducha después de cada uso para evitar la

acumulacion de cal.

Los cristales pueden limpiarse por dentro y por fuera de la ducha con limpia cristales
comun, tipo Cristasol, alcohol de quemar o agua jabonosa. En caso de acumulacion de cal
usar anti-cal diluido en agua al 50% para evitar dafar los perfiles y demas componentes de

la mampara.

Evitar el uso de productos muy agresivos como Cillit Bang o similares, ya que podrian
afectar al brillo de los cristales.
No usar estropajos, a no ser que sean para uso en superficies delicadas (estropajo blanco).

Ya que pueden rallar o matizar los vidrios afectando a su transparencia.
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PERFILERIA DE ALUMINIO Y PIEZAS DE LATON:

Evitar el uso de productos agresivos, tipo Cillit Bang, Biacal o similares ya que éstos dafan
el cromado.
Usar unicamente bayetas o estropajos blancos para no rallar ni matizar dichas piezas.

Se recomienda limpiar con agua jabonosa, limpia cristales o alcohol para no dafar el brillo.

RODAMIENTOS:

Se aconseja engrasar guias y rodamientos con vaselina comun cada 6 meses para

prolongar la vida de los mismos, evitando que se encasquillen las bolas con la cal.

CORDONES DE SILICONA:

Limpiar regularmente con lejia diluida en agua 50% para evitar la formacidon de hongos,

asi conseguimos que esta no se ponga negruzca ni amarillenta.
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