
Nº CERTIFICADO SGS: IT13/0675.01

CERTIFICACIÓN: UNI EN ISO 9001: 2010

TIPO MATERIAL: POLIPROPILENO

APLICACIÓN: RECOGE AGUA Y EVITA MALOS OLORES

MEDIDAS TÉCNICAS

SUMIDEROS SIFONICOS SALIDA VERTICAL

TER01-1310GIT Sumidero sifonico de 100x100 mm         Ø 40 mm (marco PP y rejilla inox)

TER01-1315GIT Sumidero sifonico de 150x150 mm         Ø 50 mm (marco PP y rejilla inox)
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TER01-1310G Sumidero sifonico de 100x100 mm         Ø 40 mm 100 47 90 40

TER01-1312G Sumidero sifonico de 125x125 mm         Ø 50 mm 125 60 110 50

TER01-1315G Sumidero sifonico de 150x150 mm         Ø 50 mm 150 60 135 50

TER01-1320G Sumidero sifonico de 200x200 mm         Ø 80/90 mm 200 83 178 80

TER01-1325G Sumidero sifonico de 250x250 mm         Ø 90/100 mm 250 118 227 90 100

TER01-1330G Sumidero sifonico de 300x300 mm         Ø 90/110 mm 300 136 267 100 110

DISEÑO GEOMÉTRICO :

DRENAJE

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota. 16 - 01 - 2017    

GRUPO EMPRESARIAL 
DAKOTA PENINSULA 
IBÉRICA S.L.U.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
UNI EN 1433 : 2008

SECTOR: CONSTRUCCIÓN
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