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Tirklingel-Set mit externer Glocke (bis 95dB) Full HD

VISITOR 1V

e Outdoor Tirklingel IP54
¢ Schutz gegen Spritzwasser und Staub @

e Extra laute Indoor Glocke bis zu 95 dB

* 100% Kabellos (Plug & Play) | Optional Kabel méglich integrierter
« Infrarot Nachtsensor (bis zu 10 Meter) Akku

¢ Intelligente Bewegungserkennung

e Automatischer Alarmauslser

¢ Klingel beleuchtet bei Anndherung und Benutzung
¢ Standby bis 10 Monate

. . Beleuchtete
¢ Micro SD Kartenslot bis zu 128 GB Tasten

¢ Integrierter 2 Wege Lautsprecher

Modellname: VISITOR 1V

Art.Nr.: BEASH-1V-B

EAN: 9120042776556

VPE: 20 Schutzklasse
Lieferumfang: VISITOR 1V, externe Klingel, Bedienungsanleitung,

Schraubendreher, Schrauben/Diibel, Namensschild,
Klebepads, Reset Pin, Ladegerat (5W), pUSB auf USB-Kabel 1m
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Smart H@I’ﬂe Besonderheiten VISITOR 1V!

Besonderheiten!

%)

e  Kamera Tirklingel -Set mit externer Glocke bereits im Lieferumfang enthalten

e  Sonderlackierung schwarz / schwarz -Glanz

e  laute Zusatzglocke bis zu 95dB zur zusatzliche Anwendung fiir Menschen mit Handicap (Horprobleme).

e  Erweiterung von weiteren externen Glocken moglich

e  Schutzklasse IP54 gegen Staub und Spritzwasser plus einem zusatzlichen Schutzdach auch gegen Sonneneinstrahlungen
e  Kamera Weitwinkel bis zu 145 Grad

e  100% Kabellos | Anschluss fur Stromleitung maoglich

o Klingelknopf beleuchtet bei Anndherung (blau) bei Betatigung (rot)

e Integrierter 6700 mAhAkku auswechselbar

e Infrarot Nachtsensor bis zu 10 Meter

e Integrierte 2 Wege Lautsprecher ( Horen und Sprechen)

e  Automatischer Alarmausldser

e  Micro SD Kartenslot bis zu 128 MB

e  Bewegungserkennung (Automatischer Alarmausléser) Modell: Visitor 1V

e  Kompatibel mit amazon alexa& Google Assistent
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Smal’t Hé\me Detaillierte technische Daten

Kamera

Bildsensor: 1/2, 9“ 2Megapixel CMOS

Auflésung: 1920(H)x1080(V) = Full HD

Verschlusszeiten: 1/25~1/100s

Belichtung: Farbe 0.01Lux @F1.2 Schwarz/WeiR 0.001Lux @F1.2
Nachtmodus: Automatisch (ICR) - Farbe/Schwarz Weil
Kontrast: DWDR (Digital Wide Dynamic Range)

Linse: 3,2mm @F2.0 145° Weitwinkel

Video & Audio

Komprimierung: H.264

Bitrate: 32Kbps~2Mbps

Audio: integrierter Lautsprecher und Micro 2-Wege
Netzwerk

Alarmausloser: Taster, intelligente Bewegungserkennung
Verbindungsprotokolle: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP

Verbindung: 2,4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)

Unterstiitzte Software: ab iOS 8, ab Android 4.2

Sicherheit: Benutzerauthentifizierung, Verschlisselte Verbindung
Akku & Bewegungsmelder (PIR)

Kapazitat: 6700mAh 2x18650 Lithium
Standby-Stromverbrauch: ~ 200pA

Stromverbrauch: 240mA (Infrarot LED aus)

Standby: bis zu 10 Monate

Akku Laufzeit: ca. 3 Monate (max. Nutzung 5-10x taglich)

Bewegungsmelder PIR: max.8 Meter, 90°

VISITOR 1V

Allgemeines

Betriebstemperatur: - 20 bis 50 °C

Stromversorgung: DC 5V/1A Optional AC 12-24V

Schutzklasse: IP54 = Schutz gegen Staub und
Spritzwasser

Speicher: MicroSD Kartenslot (Max.128GB)

Abmessungen: 41x62x133mm

Gewicht Netto: ca.113g

Kabellose USB Klingel

Stromversorgung: DC 5V/1A mittels USB Lader

Klingeltone: 4

Lautstarke: mit App anpassbar

Reichweite: Max. 80m ohne Hindernissen

Abmessungen: ?60x23,8

Zusitzliche Verpackungshinweise

¢ Steuerung mittels eigener Bea-fon App

¢ Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistent

¢ Plug&Play

* 100% Tuya kompatibel

¢ 2-Wege Audio o

« Full-HD Auflésung Modell: Visitor 1V

® 2,4G Wi-Fi
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