
M1175 SCHUKO-Steckdose nach SCHUKO-
Norm

M1175

Typ M1175

Bestellnummer 2CSM210000R0721

EAN 8012542027850

Beschreibung M1175 SCHUKO-Steckdose nach SCHUKO-Norm

Langbeschreibung

Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder
elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-

Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit
zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen

sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

Allgemeine Informationen

PRODUCT-DETAILS

Technische Daten
German Schuko standardNormen

GrauFarbe

KeineOptionen

bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.6 WVerlustleistung

250 VBemessungsspannung (Ur
)

Umwelt
Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und ErgänzungenRoHS Status



Abmessungen
0.045 mBreite des Produkts

0.085 mHöhe des Produkts

0.070 mTiefe des Produkts

0.115 kgNettogewicht

Verpackungsinformationen
4 StückMenge

Verpackungseinheit 1

0.09 mBreite Verpackungseinheit
1

0.08 mHöhe Verpackungseinheit
1

0.18 mLänge
Verpackungseinheit 1

0.54 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

8012542027850EAN Verpackungseinheit
1

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

85366990Zolltarifnummer

2519722E-Number (Finland)

Zertifikate und Deklarationen
nicht erforderlichKonformitätserklärung -

CE

Siehe RoHS-RichtlinieUmweltinformationen

on the product bodyBetriebs- und
Montageanleitung

2CCC413008D0206RoHS Information

Beliebte Downloads
2CSC400002D0209Datenblatt, technische

Information

on the product bodyBetriebs- und
Montageanleitung

Klassifizierungen
XKennbuchstabe

(elektrische
Betriebsmittel)

EC001321 - CEE-SteckdoseETIM 4

EC001321 - CEE-SteckdoseETIM 5

EC001663 - Steckdose ReiheneinbauETIM 6

EC001663 - Steckdose ReiheneinbauETIM 7

2M1175



Product Category Drive Part Category

ACS 1000 ACS1000 Switches, Relays, Contactors

ACS 5000 Water Cooled ACS 5000 wassergekühlt Switches, Relays, Contactors

ACS 6000 ACS6000 Switches, Relays, Contactors

Produktspezifische Teiledaten

Identifier Description Quantity Unit Of 
Measure

ACS 1000 No Description Available 1 piece

ACS 5000 Water Cooled No Description Available 1 piece

ACS 6000 No Description Available 1 piece

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Installationsgeräte  → Befehls- und Meldegeräte  → Steckdosen

Frequenzumrichter und Stromrichter  → Frequenzumrichter für Mittelspannung  → General Purpose Drives  → ACS 5000 wassergekühlt

Frequenzumrichter und Stromrichter  → Frequenzumrichter für Mittelspannung  → Industrial drives  → ACS1000

Frequenzumrichter und Stromrichter  → Frequenzumrichter für Mittelspannung  → Industrial drives  → ACS6000

Kategorien

3M1175


