


Bauen Sie ohne Baustelle!

Kontrollieren, dass Estrich bzw. Altboden sauber und eben 
sind. Die erste Platte rechtwinklig beginnend verlegen.

Die nächste Platte anlegen und festklicken. Nach Beendigung der ersten Reihe die zweite Reihe 
erneut von rechts beginnen und stets darauf achten, dass 
die Platten rechtwinklig verlegt sind.

Sofern erforderlich, nach Fertigstellung die Elemente für 
die Randbereiche schneiden.

Schneiden des PUR-Kunststoffes mittels Stichsäge mit 
Laminatsägeblatt.

Den Abstand zwischen den Platten und der Wand ggf. mit 
Silikon ausfüllen.
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Ruckzuck fertig, sofort begehbar. Fertig!Einfach auf den alten Boden legen.

 Alle Fliesen als Wand- 
 und Bodenfliesen

 Große Farb- und
 Größenauswahl

 Viel Zubehör und Profile:
 • Sockelleisten, Abschlußleisten
 • Innen- und Außenecken
 • Treppenstufen uvm.

Beste Qualität mit erstklassigen Zertifizierungen!

Streng nachhaltig produziert nach den Vorgaben der  
UMWELT-PRODUKTDEKLARATION EPD!

Gewinner des GaLaBau-Innovationspreis!


