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R18N16G-0 | Pistola de clavos 16G de 18V, sin batería

Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin
necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas.

Dispara clavos de calibre 16 (1,6 mm) de 19 a 65 mm de largo.

Dos formas de disparo: secuencial e individual.

Luz LED doble se enciende al agarrar la empuñadura.

Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de
trabajo que permite un ajuste adecuado de las cabezas de clavos.

Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamento sin clavos
cargados.

Eliminación de atascos sin herramientas para liberar clavos no
utilizados.

R18N16G-0
Ángulo de cargador Straight
Capacidad de clavo 19-65mm
Capacidad de clavos en el cargador 100
Cargador incluido? No
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A)) 3.0
Nivel de potencia acústica (dB(A)) 107.5
Nivel de potencia acústica con
incertidumbre (dB(A)) 3.0

Nivel de presión acústica (dB(A)) 96.5
Nº baterías suministradas 0
Peso [sin batería] [Kg] 2.7
Peso con batería (kg) 3.1
Potencia 18V
Se suministra en Caja de cartón reciclable
Tipo de clavo 1.6
Vibration nailing [m|s²] 1.9
Vibration nailing uncertainty [m|s²] 1.5


