
ChovASTAR 
RAPID BRIC 
 
Cinta impermeabilizante autoadhesiva de fácil aplicación 
 

Descripción  
 

ChovASTAR
®

 RAPID BRIC es una cinta asfáltica 
impermeabilizante autoadhesiva de aplicación sin 
fuego. 

 
Está  recomendada  tanto  para  reparaciones de  

cubiertas de aluminio, refuerzos de  

impermeabilización de cubiertas, sellado de juntas y  

solapes, como para la  protección  de elementos 12 m constructivos, ladrillo, metal, hormigón, etc. Uso 
  

interior y exterior. 
 

Instalación 
 

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de 

aceites, grasas, polvo o materias sueltas, para permitir 

una correcta adherencia. 

 
En caso de superficies porosas o que puedan crear 

problemas de adherencia, se recomienda aplicar una capa de  
ChovASTAR Preparador de Superficies a Impermeabilizar. 

 
El producto se aplica de forma rápida y sencilla sin necesidad 

de herramientas especiales, tan solo desprendiendo el 

plástico siliconado que recubre la cara inferior, y adhiriendo la 

membrana en la superficie mediante presión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Soluciones de Impermeabilización 
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Información adicional 
              

 

Cód. Producto 
 

Acabado 
 

Rollo (m) 
 

    

60020 
Rapid Bric Aluminio c10 

 Natural  
12 x 0,10 

 

60310 
 

Rojo Teja 
  

     

 60030 
Rapid Bric Aluminio c15 

 Natural  
12 x 0,16 

 

60320 
 

Rojo Teja 
  

     

 60060 
Rapid Bric Aluminio c30 

 Natural  
12 x 0,33 

 

60330 
 

Rojo Teja 
  

     
        

 

 Almacenamiento: Almacenar resguardado de la intemperie, alejado del 

sol y a temperaturas superiores a 5ºC. 

 Tiempo de almacenamiento máximo recomendado, 6 meses desde la fecha de 
fabricación. 
 

Características técnicas 
 
 
 

 

TEMPERATURA APLICACIÓN ..................... 10 a 30 ºC 
ACABADO ..................................................... ALUMINIO NATURAL / ROJO 

PESO MEDIO (kg/m²) ................................... 1,5 
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