UNA NUEVA GENERACION DE SUELOS VINILICOS
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=® Acabado de superficie a base de poliure-

Definicion IS0 10582 Pavimento Vinilico tano reticulado, con un factor de durabili-
__ Estratificado N dad “7 veces mayor” sobre cualquier suelo
Ef;;gggggg gf < E{Jmercia[‘ 31 vinilico convencional, garantiza la permanencia de
150 10874 ' su aspecto como nuevo a lo largo de los afios, con-

Residencial: 23 . . e .
siguiendo que su limpieza sea mas facil y sencilla

que la de cualquier otro suelo.

Tratamiento de proteccion Extreme Protection

Espesor capa de uso 1SO 24340 0,30 mm. Sequir instruciones indicadas en el
Espesor total IS0 24346 4,0 mm. dorso de las cajas de embalaje

Peso total IS0 23997 7.4 Kg/m? Pasar reqularmente un aspira-
Presentacion IS0 24342 18,3 x 122 cms.(Lama)  dor para eliminar el polvo. Para su limpieza, utili-

9 lamas/caja = 2,009 m*  zar yna fregona humedecida y detergente. Utilizar
. .
una bayeta impregnada en alcohol en caso de

E;i?itencia T 3brasian: J manchas rebeldes, aclarando a continuacion.
Pérdida de volumen EN 660-2 Grupo T: <2,0 mm?. STARFLOOR MEJORA LA CALIDAD DEL
Resistencia oy AIRE [NTERI-OR. STARFLOOR CLICK 30
al punzonamiento estatico/ ) mrevie® genera un nivel de COV (Compuestos
Deformacion residual IS0 24343-1 <0,08 mm. -ovazsdias Organicos Volatiles) inferior a 100
Resistencia silla de ruedas IS0 4918 IDONEO u/m? ( COV después de 28 dias), que permite me-
Estabiljdad dinjensionql IS0 23999 <0,13 mm. jorar considerablemente la calidad del aire interior
Absorcion a ruidos de impacto  EN ISO 717/2 3dB en una vivienda o edificio. Este nivel, 10 veces in-
Comportamiento al fuego EN 13501-1 Bf <1 ferior a las actuales normas europeas, posiciona a
Resistencia EN 13893 u=0,30 Tarkett como el fabricante europeo de referencia
al deslizamiento UNE ENV 12633  Clase 3 en las emisiones de COV
Solidez colores IS0 105-B02 > 6 '
Calefaccion radiante ISO 10456 IDONEO - max. 27°C / e EXENTOS DE FTALATOS. , ,
Resistencia | — _ 2 STARFLOOR CLICK 30 ha sido fabricado
a hongos vy bacterias Impide el crecimiento de bacterias, esporas y hongos /4 utilizando la nueva tecnologia “Phta-
Emisiones de COV (a 28 dias) EN 15052 <100 pg/m? wenen s late Free”. Los nuevos plastificantes
: Excelente comportamiento exentos de ftalatos seleccionados por Tarkett, son
Cun:lpuitammﬁ t-:':1 ’ qu,mig}; 25'{;‘2}"&%3‘&“{,{}3? ;%Sgg}gieﬂes, los mismos que los utilizados en envases de uso
proguctos quimicos 9“’°‘gi;;;;f?g;i";‘feﬁfgﬁsmF{‘]-:,:?.‘;‘gfﬂ5’ alimentario y en juguetes que los nifos pueden

meterse en (a boca.
* Excepto en el contenido reciclado

o CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE" STARFLOOR CLICK 30
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*COV a 28 dias
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Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4 Plta. - 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19

Direccion Regional Norte/ Noroeste/Centro/Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 42 Plta. - 28034 Madnd. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19
Direccion Regional Levante,Baleares y Canarias: Moratin,14- 8°B - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90
Direccion Regional Noreste: Victor Hugo,4; 22 Plta. Edificio C - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03
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