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Evite los dolores de cabeza y las molestias producidas a consecuencia de entornos cerrados que se encuentran 
cargados y contaminados gracias a nuestro detector de CO₂ AirSecureTM. 

¡Con el nuevo detector de CO₂ AirSecureTM, sabrá en que momento ventilar las habitaciones y cuartos cerrados! También 
previene las posibles consecuencias de alta concentración de dióxido de carbono, como dolores de cabeza, náuseas, 
malestar general, membranas mucosas irritadas o un número significativamente mayor de aerosoles en el aire que 
respiramos.

AirSecureTM proporciona una advertencia fiable de un aumento de las concentraciones de CO₂ en interiores, temperatura 
y humedad. El sensor tiene una vida útil de diez años.

AirSecureTM se puede instalar en la pared así como en cualquier superficie plana, por ejemplo, mesa, encimera o balda, 
gracias a sus soporte. Además de la gran pantalla OLED dispone de dos alarmas integradas, una visual mediante un 
LED de color y una alarma acústica.

MODO DE USO

• Detección de altas concentraciones de CO₂ en entornos cerrados

• Muestra Concentración de Co₂, Temperatura, Humedad, Fecha y Hora

• Montaje en pared o sobremesa

TECNOLOGIA

• Vida Útil Sensor CO₂: max. 10 años

• Pantalla OLED

• Indicador LED de color para calidad del aire

• Fuente de alimentación: Adaptador CA | Entrada: CA 100~240V | Salida: CD 5V/1A (Micro USB)

• Batería (Li-Ion 3.7 V)

• Rango de Temperatura -10º a 40º C

• Humedad: 0 % a 95 % 

• Rango de medición CO₂: 0 - 5.000 ppm

• Protocolo alarma: 200 mensajes 

VARIANTES

• Color: Blanco
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