
• Impermeabiliza, formando una lámina continua sin juntas.

con resistencia a la adherencia incial de 1,3 N/mm2,
con rotura cohesiva del cemento cola

de hasta 3,42 mm

MEMBRANA ELÁSTICA
PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BAÑOS,
COCINAS Y ZONAS HÚMEDAS INTERIORES

5kg 20kg



• Tiempo de secado entre capas es de 3 horas aproxima-
damente, y variará en función de la temperatura y la 
humedad ambiental. Tras la aplicación de la última 
capa, esperar entre 24h y 4 días, dependiendo de la 
temperatura y humedad relativa, antes de aplicar el 
revestimiento final.

MEMBRANA ELÁSTICA PARA IMPERMEABILIZACIÓN
DE BAÑOS, COCINAS Y ZONAS HÚMEDAS INTERIORES

Impermeabilidad al agua: Apdo A.7: Incremento peso <20 g
 
Resistencia a la adherencia inicial. Apdo. A.6.2: >0,5 N/mm2

Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua.
Apdo. A.6.4: >0,5 N/mm2

Resistencia a la adherencia tras calor. Apdo. A.6.5: >0,5 N/mm2

Resistencia a la adherencia tras ciclos hielo/deshielo.
Apdo. A.6.6: >0,5 N/mm2

Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua con cal.
Apdo. A.6.5: >0,5 N/mm2

Capacidad de elongación de la fisura. Apdo. A.8.2 >0,75 mm

ENSAYOS DE MEMBRANAS LIQUIDAS PARA IMPERMEABILIZACION, 
APLICADAS BAJO EMBALDOSADOS DE CERAMICA, EN 14891

No se observa penetración de agua, e incremento 
de peso de 2 g
1,3 N/mm2. Rotura cohesiva de adhesivo cerámico.
0,8 N/mm2. Rotura cohesiva de adhesivo cerámico.

1,3 N/mm2. Rotura cohesiva de adhesivo cerámico.
0,8 N/mm2. Rotura cohesiva de adhesivo cerámico.

0,7 N/mm2. Rotura cohesiva de adhesivo cerámico.

3,42 mm (a 23ªC)

Apariencia/Colores Pasta azul

Densidad 1,45 ± 0,05 g/cm 3 

Viscosidad Stormer a 23°C 145 ± 5KU  

Contenido en sólidos ± 69,5% en peso

Nº de manos recomendadas 2 a 3 

Tiempo de secado al tacto a 20°C, 50% HR ± 3 Horas 

DATOS TÉCNICOS


