PUERTAS DIMARA SPAIN SL

FICHA TECNICA CARPELINOLACADO BLANCO

VALORES (mm)
CARACTERISTICAS MATERIAL TIPO
Hous GROSOR BLINDADAS ARMARIOS MALETEROS
Dimensiones — _— VARIAS R — -
MDF
LACADO UNA 5mm (LISOS Y
CARA RANURADOS)
MDF
7.5 (BONN Y
BREMEN) 4
Grosor ]
Acabado Laca blanca Ultravioleta _ —_— —— —_—
Tipo de Acabado. Tipo de Acabado.
Lacado CONFORT iSSEmen
Caracteristicas de {a Aplicacién.
Caracteristicas de 1a Aplicacidn.
_ TFONDO LINEA 100 / 110 GRS™*
FONDO LINEA 100/ 110 GRS M . FONDO PISTOLA 11407150 GRS M*
| ACABADO ROBOT 150/ 160 GRS M? iAa\BAno j :"noao""f T 140 / 150 GRS M?

Proceso de montaje y mecanizados.

Lacado de UNA cara en linea de rodillo

Las caracteristicas fisico-mecanicas de los diferentes materiales utilizados, asi como el proceso de realizacion de producto, son controlados y asegurados,
en los términos establecidos por nuestro sistema de calidad.

VIDRIO (no va incluido)
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