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DECLARACION DE RENDIMIENTO 100

Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH, Ullersreuth 61, D-07927 Hirschberg (Alemania) C €

EN 15497
1. Cédigo de identificacién Unico del tipo de producto:
Tipo de producto 1: madera maciza de picea alistonada, C24, sin tratamiento de conservacion

Tipo de producto 2: madera maciza de picea alistonada, C18, sin tratamiento de conservacion

2. Uso previsto:
Construccién de puentes y edificaciones

3. Fabricante:
Rettenmeier Holzindustrie Hirschberg GmbH, Ullersreuth 61, D-07927 Hirschberg (Alemania)

4. Sistema de evaluacién y verificacién de la constancia del rendimiento:
Sistema 1

5. Representante autorizado:
Ningln representante externo

6. a) Norma de producto armonizada / QOrganismo notificado:
EN 15497: 2014 / 0672

7. Rendimientos declarados:

Caracteristicas principales Rendimiento

Resistencia a la flexién

Resistencia a la presion Tipo de producto 1: Resistencia mecanica de la clase de
resistencia C24 segln EN 338 (KVH)

Tipo de producto 2: Resistencia mecanica de la clase de

Resistencia al deslizamiento resistencia C18 segun EN 338 (Bois Ossature)

Resistencia a la traccion

Médulo de elasticidad (media)

Datos geométricos Seccién transversal maxima 120 x 240 mm
Resistencia a la adhesién como resistencia a

la flexion del C24

Junta de peine

Df“ rabilidad frente a hongos Clase de resistencia DC 5 segln DIN EN 350-2
Picea / Abeto

Emision de formaldehido Clase de emision de formaldehido E 1
Liberacion de otras sustancias peligrosas No se ha establecido el rendimiento

Duracion de la resistencia a la adhesiéon

como tipo de madera / pegamento Picea (Picea Abies) // PUR Tipo1 EN15425:2008

Para todos los productos: D-s2, d0 segln el anexo de la
Decision 2003/593/CE de la Comision de 07/08/2003

Reaccion al fuego

Resistencia al fuego como datos S. "Datos geométricos"

geometricos y velocidad de combustion S. "Duracién de la resistencia de la adhesién"
como especies de madera y densidad 8. "Médulo E, resistencia a la flexion, la compresion, la
caracteristica de la madera estructural traccion y el cizallamiento”

El rendimiento del producto precedente cumple con las prestaciones declaradas. El fabricante mencionado
anteriormente es el Unico responsable de la elaboracion de la declaracion de prestaciones de acuerdo con el
Reglamento (UE) n.® 305/2011.
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