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ESPAÑA / PORTUGAL 807 11 70 08 (0.41€ desde 
teléfono fi jo, 0.75€ desde teléfono móvil)
soporte@metronic.com

LNB universal
para receptores digitales y analógicos 
fabricados después de 1995

440922

Sirve para reemplazar un LNB defectuoso, para cualquier instalación satélite (incluye todos los canales 
gratuitos o de pago) posteriores a 1995. (tuner 2150MHz). 

Presentación, puntos fuertes :

• Este LNB es compatible con todas las marcas de recepto-
res y de parabólicas (diámetro de fi jación 40mm).

Características técnicas :

• Frecuencia: 10,7 - 12,75 GHz 
• O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
• Doble polarización: Horizontal / Vertical

datos logísticos :

PCB:1 pzas

UC 1 pzas:
ancho:14 cm
profundo:6.4 cm / alto:28 cm
Peso:0.166 kg

Inner 6 pzas:
L:16 cm / l:36 cm / h:24 cm
Peso:1.122 kg

Master 24 pzas:
L:33 cm / l:49 cm / h:37 cm
Peso:5.5 kg

Palet 144 pzas:
L:120 cm / l:80 cm / h:110 cm
Peso:42 kg

(Ref. 450004-450005)
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ES�LNB universal
� para terminales digitales y analógicos
� fabricados después de 1995

PT�LNB universal
� para terminais digitais e analógicos
� fabricados depois de 1995. 

FR�LNB universel
� pour terminaux numériques et analogiques�
� fabriqués après 1995


