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LNB universal
twin 440927

Sirve para recibir programas diferentes desde un mismo satélite hacia 2 televisores independientes
provistos cada uno de un terminal digital, reemplazando solamente el LNB original de la parabólica. 
Sirve para todos los terminales digitales y para los terminales analógicos con frecuencia de entrada 
comprendida entre 920 y 2150 MHz y que generan una señal de 22 kHz.

Presentación, puntos fuertes :

• Visualizar 2 programas diferentes a la vez con 1 LNB
• Compatible con todas las marcas de terminales y de parabólicas
(diámetro de fi jación 40mm)

Características técnicas :

• Frecuencia : 10,7 - 12,75 GHz
• O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
• Doble polarización : horizontal/vertical

datos logísticos :

PCB:1 pzas

UC 1 pzas:
ancho:14 cm / profundo:6.7 cm
alto:27.5 cm
Peso:0.25 kg

Inner 6 pzas:
L:43.4 cm / l:14.9 cm / h:22.5 cm
Peso:1.6 kg

Master 24 pzas:
L:49.5 cm / l:43.4 cm / h:31 cm
Peso:6.65 kg

Palet 360 pzas
L:120 cm / l:80 cm / h:98 cm
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