
Antena UHF triple amplificada
57 dB

Esta antena triple activa tiene un ancho de banda adaptado al nuevo standard UHF (ancho 
de banda más corto). Permite la recepción de señales TDT reduciendo las perturbaciones 
asociadas al 4G.

Esta antena está pensada para mejorar la eficacia de filtros 4G montadas por debajo de la 
antena (ref. METRONIC 432165) o en la toma de antena TV (ref. METRONIC 432160).

Presentación, puntos fuertes :

- Premontada : montaje rápido
- Ganancia : 57dB
- Para recepción difícil

Características técnicas :

- Tratamiento anti-corrosión
- Frecuencias 470-790 MHz
- Fijación : brida y estribo
- Conexión toma F para cable Ø 6,8mm
- 4K READY

Datos logísticos :
Caja :
ancho/largura= 89 cm / alto/altura = 29 cm / 
profundo/profundidade = 8 cm
Peso = 1.97 kg
Master 5 uds :
ancho/largura = 48 cm / alto/altura = 31 cm / 
profundo/profundidade = 90 cm
Peso = 11 kg
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Ficha producto provisional

NUEVO
STANDARD

UHF

Optimiza tu recepción de 
canales TDT.

+ ANCHO DE BANDA
ADAPTADA AL NUEVO
STANDARD UHF
Permite reducir las perturbaciones 
potenciales asociados al 4G

+ AMPLIFICACIÓN PARA
RECEPCIÓN DIFÍCIL
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IDEAL BUHARDILLAS

REDUCE 
PERTURBACIONES




