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Argumentos de venta 
• 100% compatibilidad con todas las baterías y cargadores de 

10,8 y 12V, gracias al sistema Flexible Power System.
• Manejo perfecto gracias a una óptima ergonomía y diseño 

compacto.
• Rápida progresión de trabajo y elevada productividad con 

el potente motor EC.
Suministro de serie: Disco. 2 Baterías de 3,0 Ah. Cargador GAL 12V-40. 3 Discos 
(2x metal. 1x multimaterial). Caperuza protectora. 1/2 bandeja para herramienta. 
1/2 bandeja para baterías y cargador. LBoxx

Características
Tensión de la batería 12 V
Velocidad de giro en vacío 19.500 r.p.m.
Ø del disco 76 mm
Peso 0,9 Kg

 GWS 12V-76 EC Professional – Miniamoladora a batería de 12 V 
 Ref. 06019F200B 
 E.A.N. 3165140913393

12 V. BRUSHLESS (MOTOR EC). Disco de 76 mm. 19.500 rpm. 
Profundidad de corte: 16 mm. Tiempo de frenado inferior a 1s. 0,9 Kg
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Ideal para usar con diferentes materiales
Una herramienta con multiples aplicaciones

Ergonomía perfecta para cortar
Buen control de la herramienta
incluso en espacios estrechos.

Progreso de trabajo rápido

Tiempo de frenado rápido
El disco se inmoviliza en menos de 1 
segundo después de desconectar la 
herramienta.

Novedad mundial

Motor EC muy potente
y elevada velocidad de 
corte.

GWS 12V-76 Professional
 La miniamoladora a batería más compacta y ergonómica
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