
FICHA TÉCNICA

CABLEFIX® 
CANALES PARA CABLES ELÉCTRICOS

MATERIALES

PERFIL PVC Rígido + PVC Flexible

ADHESIVO Adhesivo acrílico modificado sobre soporte de espuma PE

ACABADOS

NEGRO

MARRÓN

BEIGE

BLANCO

GRIS METALIZADO

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

mod. 2200

Canal Longitud [mm] Color Referencia

5,5x5 1000 WHITE 2200-2

BROWN 2200-4

BEIGE 2200-6

mod. 2201

Canal Longitud [mm] Color Referencia

8x7 1000 WHITE 2201-2

BLACK 2201-3

BROWN 2201-4

BEIGE 2201-6

SILVER 2201-7

mod. 2201

Canal Longitud [mm] Color Referencia

10,5x10 1000 WHITE 2202-2

BROWN 2202-4

BEIGE 2202-6

SILVER 2202-7

CARACTERÍSTICAS
Temperatura de servicio: -5ºC ÷ 60ºC

Recomendado para aplicaciones interiores

Material aislante y auto-extingible

Está disponible una amplia gama de accesorios de conexión en los diferentes colores

Cumple con el reglamento sobre el uso de sustancias peligrosas (RoHS)

Grado de severidad 750 ºC según UNE-EN-60695-2-1/2

Materia prima V-0 s/ UL94

Permite aplicación en superficies curvas (R30cm MIN)

Los perfiles auto adhesivos Cablefix proporcionan con el mínimo esfuerzo un resultado impecable en 

trabajos DIY de canalización eléctrica. No se precisan herramientas.


