TCL Split Klimagerat mit Quick Connector
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Kihlen / Heizen Quick Connector
v 4inl v' Timer Funktion
v Split Klimagerat inkl. Wéarmepumpe v’ Sleep Funktion
v’ Geeignet fir Rdume von 26m?2 bis ca.52m? v Eco Funktion
v Kiihlen, Heizen, Ventilieren, Entfeuchten v' Hidden LED Display
v' Kihlen und Heizen bis -15°C v' Aktikvkohlefilter System
v Einfache Montage durch 5 Meter v’ Kdéltemittel R32
vorgefiillter Kaltemittelleitung v' Energieklasse A++ Kihlen
v’ System Selbstdiagnose v’ Energieklasse A+ Heizen
v' Auto Restart v’ Heizen durch Warmepumpe
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TCL

Split Klimagerat mit Quick Connector

Kihlleistung Nennleistung

Heizleistung Nennleistung

Kihlleistung Min. — Max.

Heizleistung Min. — Max.
Leistungsaufnahme Kihlen
Leistungsaufnahme Heizen
Spannung/Frequenz

Arbeitsbereich

Luftumwalzung

Kaltemittel

GWP Kaltemittel

SEER

SCOP

angegebenes Leistungsvermogen und

die zur Berechnung der SCOP unter Bezugs-
Auslegungsbedingungen zugrunde gelegte
Ersatzheizleistung

Energieklasse Kiihlen
Energieklasse Heizen
Schalldruck Innen
Schalldruck AuRen
Schallleistungspegel Innen
Schallleistungspegel AuRen
Raumgrolle

Kabelldnge

Lange Kaltemittelleitung
MaRe Produkt Innen
Male Produkt AuRRen
Gewicht Produkt Innen
Gewicht Produkt AulRen
EAN

Technische Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2019

Watt 2650
Watt 2750
Watt 960-3120
Watt 950-3380
Watt 240-1210
Watt 240-1270
V/Hz 220-240/50
°C 16-31
m3/h 550
R32
675
6.6
4.0
kw 0,8
A++
A+
db(A) ab 19
db(A) 50
db(A) 50
db(A) 60
m? 26
m 1,50
m 5,00
BXxHXT mm 777x250x205
BxHXT mm 700x552x256
kg 8,5
kg 24
4260414714009

TAC-09CHSD/HC QC TAC-12CHSD/HCQC TAC-18CHSD/XA41 QC

3330 5130
3380 5230
1080-3770 1250-5920
1010-3940 5230-6280
290-1330 330-2250
290-1410 340-2350
220-240/50 220-240/50
16-31 16-31
550 800
R32 R32
675 675
6.1 6.3
4.0 4.0
0,9 1,7
A++ A++
A+ A+
ab 19 ab 27
50 55
50 53
60 65
35 52
1,50 1,50
5,00 5,00
777x250x205 910x292x205
700x552x256 780x605x347
8,5 10
26 36
4260414714016 4260414714023

Der Austritt von Kaltemittel tragt zum Klimawandel bei. Kaltemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen
im Fall eines Austretens weniger zur Erderwarmung bei als solche mit héherem Treibhauspotenzial. Dieses
Gerat enthalt Kaltemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hatte ein Austreten von 1 kg dieses
Kaltemittels 675 Mal groBere Auswirkungen auf die Erderwdrmung als 1 kg CO?, bezogen auf hundert Jahre.
Keine Arbeiten am Kaltekreislauf Vornehmen oder das Gerat zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.

QUICK CONNECTOR™

Quick Connector fiir eine einfache,
schnelle und saubere Montage

SPARMODUS

Die zusiitzliche Funktion ermiglicht
eine Energieeinsparung durch gerin-
gere Leistungsaufnahme.

FLUSTERLEISE

Der Lautstérkepegel kann durch
niedrige Lifergeschwindigkeit oder
Sleep-Modus herabgesetzt werden,

SELBST-DIAGNOSE

Fehler werden automatisch erkannt
und auf dem Display der Inneneinheit
igt. Sicher ik wird

aktiviert.

X

LEDDISPLAY

Leicht lesbares und helles
LED-Display mit minimalen
Stromverbrauch,

IONISATOR

Verbessert das Raumnklima
und steigert das Wohlbefin-
den durch lonisation der Luft.

AKTIVKOHLE-FILTER

Der zusdtzliche Filter sorgt fiir
ein gesinderes Raumklima
und filtert Schwebestoffe aus
der Luft.

SCHIMMELSTOP

Nachtrocknung im Standbymodus,
um die Bildung von schiadlichen
Bakterien und Schimmelpilzen zu
verhindert

'L ENTFEUCHTUNG
PRl ideal zum Entfeuchten, mit
') geringem Temperaturunter-
[] schied.

AUTO RESTART

Nach dem Ausschalten oder
einem Stromausfall wird das
gewihlte Programm fort-
gesetzt.

TIMER

24 Std Modus einstellbar zum
An-und Abschalten nach ge-

wiinschter Zeit.
UNTERKUHLUNGSSCHUTZ
Fi Liiftergeschwindigkeit wird
\=~ beim Heizen angepasst um un-

angenehmen, kalten Luftstrom zu
verhindern,

Klima-Splitanlagen diirfen gemaR der F-Gas EU Verordnung 517/2014
nur von zertifizierten Fachbetrieben Installiert und

ANANDA

in Betrieb genommen werden.
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