PKM KS82.3A+UB

Serdteart Unterbaukinlachrank mit Gefrierdfach

Klimaklasse M-5T

MoFrost Kihitedl / Gefrierteil = | i

Energiekiasss A+

Energieverlbrauch Tag / Jahr in kwih 0,35 kKWh | 127,75 KW

Bruttoinhalt 83,00 Liter

Melioinhal Kihlen ! Gelfrieren in Liter 68 Liter | 15 Liter

Steme 3** [Gefrierfach)

Gefriervermagen in 24h —

max. Lagerzeit bei Sténngen =5

Gerfuschemiasionsn 42 dBlA

regelbares Thermosiat ja

Kompressor 1

Kiahlmittel RE00a

Arbeitsplatte =

wechsetbarer Tiranschlag ja

externer Enff ia

Dekomahmen ja

Schleppschamiers nein

verstellbare Fille ! Position / Yerstellbersich in cm 2ivom{i 3

Kontrollieuchten: Betrieb / Supergefrieren / Wamlampe nein f nein | nein

Abtauverfahren Kihlen ! Gefrisren automatiach | manuell

Beleuchtung im Innenraum i@

=lasablagen | Drahizblagsn 1

Gemiseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung 1

Torabiagen / Eiereinsatz 3 -

Gefrierfachklappe § Gefrierschulladen 1 —

Ablage im Gefrierisil —

Karhe =

Abmessungsn Gerat ! Yerpackung H/B /T incm 82105000 ! 5600 85,10 453,00 1 57.20

Melio Gewicht / Brutio Gewicht in kg 27,00 kg 23,00 Kg

Stickzahl im 40"HC Container

Senvice ! Umtausch 2 Jahre | —

Artikelnummer

EAN Mummer

Prifzeichen ! NP CE/GS/RoHS/ERFP |




Technische Daten | 2-Platten-Einbaukochfeld

Artikelnummer 006.100.026

Bezeichnung EQ 29

Was Edelstahl Herdmulde 2Fach mit Knebelsteuerung
Steckerfertig (Autark)

Anschlusswert 3.5KW

Nennspannung 230V Wechselspannung

Anschluss Mittels test angeschweisstem Schukowinkelstecker mit zwei-
fachem Erdungssystem Leitung HOSV2V2-F 3x1 5Smm? ca.l.5m

Regelung Mittels 7-Takt Schalter

Vordere Kochplatte Blitzkochplatte mit 1500W Leistung @145mm.

Hintere Kochplatte Blitzkochplatte mit 2000W Leistung ©180mm.

Generelle Information zu Unsere Kochplatten haben eine reduzierte Restwirmeleistung,

unseren Kochplatten kleine Kochplatte | Diese Regelt von 1500 auf S00W

(norm. Blitzkochpl. 750W)

grosse Kochplatte | Diese Regelt von 2000 auf 850W
(norm. Blitzkochpl. 1150W)

das bedeutet eine Energieersparnis und ein geringeres Risiko
der Uberhitzung von Gerit und Umgebung
(im Volksmund auch Mébeleinbaukochplatte genannt)

Betriebskontolleuchte Anzeige ob Gerit eingeschaltet ist

Mass Rahmen BxL 290x510mm

Mass Ausschnitt BxL 270x490mm

Einbautiefe gnerell 40mm (bei Kabelauslass ca.50mm)

Zertifiziert nach VDE u.CE | Ausweisnummer VDE 40026287

Altgerdteverwertung Gerate sind ear Registriert WEEE-Reg.-Nr. DE 61260466

(ear =Elektro-Altgerite Register)

Technische Anderungen vorbehalten



